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[bookmark: _Toc127516426][bookmark: _Toc32560][bookmark: _Toc146236233][bookmark: _Toc11972]第一章 比选公告
[bookmark: _Toc351047846][bookmark: _Toc224103305][bookmark: _Toc356925930]重庆理工职业学院实训机房改建项目比选公告
1、比选条件
本次比选项目重庆理工职业学院实训机房改建项目已具备比选条件，比选人为重庆理工职业学院，资金来源为比选人自筹，本项目为比选人自主采购项目，现对该项目进行竞争性比选。
2、项目概况
[bookmark: _Toc265234827][bookmark: _Toc382816230]2.1项目名称：重庆理工职业学院实训机房改建项目。
2.2比选内容：重庆理工职业学院实训机房改建，包含大数据学院数字媒体技术专业2503实训室改建、大数据学院1501与3507实训室改建、智能工程学院机房实训室建设。具体内容详见本比选文件“第四章 项目概况及要求”。
2.3项目估算：人民币192.75万元（含税）。
2.5交货地点：重庆市巴南区界石镇东城大道588号重庆理工职业学院内。
2.6交货期：合同签订后，且中选人收到预付款后20个日历天内完成装修、设备交货并完成安装调试。
3、比选供应商资格要求
[bookmark: _Hlk146021009]3.1比选供应商必须是在中华人民共和国境内注册，能独立承担民事责任的法人或其他组织，具有市场监督管理部门核发的有效的载有统一社会信用代码的营业执照或者其他有效设立证明。
3.2比选供应商须具有良好的商业信誉，没有被责令停业、暂停比选（投标）资格，近三年（2023年5月1日起至比选截止日）在“信用中国网”无严重失信主体名单信息记录、在“中国政府采购网”无政府采购严重违法失信行为信息记录、在“国家企业信用信息公示系统”无严重违法失信名单（黑名单）信息记录，比选供应商单位及其法定代表人(或负责人)无行贿行为且在“中国裁判文书网”无行贿犯罪记录。
[bookmark: _Hlk162215810]3.3比选供应商须具有至少一个2023年1月1日至今的与本项目相同或类似的电脑供货业绩，业绩金额不少于30万元。
[bookmark: _Hlk160750441]3.4本次比选不接受联合体比选。
4、比选文件的获取
[bookmark: _Toc428969029][bookmark: _Toc365899676][bookmark: _Toc411258064][bookmark: _Toc326917556][bookmark: _Hlk127516927]4.1 凡有意参加的比选供应商，请于 2026年 5 月 21 日起，在行采家（https://www.gec123.com/）及重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）“下载中心”下载本项目比选文件以及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。
4.2 比选文件售价300元/份，递交响应文件时缴纳，售后不退。否则比选人和比选代理机构将拒绝接收其比选响应文件。
5、比选响应文件的递交
[bookmark: _Toc411258065][bookmark: _Toc428969030][bookmark: _Toc365899677]5.1比选响应文件递交时间： 2026年 5 月 28 日 9 时 30 分至2026年 5 月 28 日 10 时 00 分（北京时间）。
5.2比选截止时间：2026年 5 月 28 日 10 时 00 分（北京时间）。
[bookmark: _Hlk535257540]5.3比选响应文件递交地点：重庆市巴南区界石镇东城大道588号重庆理工职业学院行政楼527室。
5.4逾期送达的或者未送达指定地点的比选响应文件，比选人不予受理。
5.5本次比选不接受邮寄。
6、发布公告的媒介
本次比选公告在行采家（https://www.gec123.com/）、重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）网上发布。
7、联系方式
比选人：重庆理工职业学院
地  址：重庆市巴南区界石镇东城大道588号
联系人：张老师
电  话：16623604445

比选代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公司
地  址：重庆市两江新区东湖南路333号中渝爱都会写字楼1栋15-2
联系人：刘老师
电  话：023-63415172、023-63115669

[bookmark: _Toc146236234]


[bookmark: _Toc29475][bookmark: _Toc15648]第二章  比选供应商须知
比选供应商须知前附表
“比选供应商须知前附表”是对“比选供应商须知”正文相关内容条款的具体补充或修改，如有矛盾，应以本前附表为准。若有补遗澄清说明的，以补遗澄清说明为准。
	条款号
	内        容

	1  总 则

	1.1
	项目名称
	重庆理工职业学院实训机房改建项目

	1.2
	资金来源
	自筹资金。

	1.3.1
	比选人
	名    称：重庆理工职业学院
地    址：重庆市巴南区界石镇东城大道588号
联 系 人：张老师
联系电话：16623604445

	1.3.2
	比选代理机构
	比选代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公司
地  址：重庆市两江区东湖南路333号中渝爱都会写字楼1栋15-2
联系人：刘老师
电  话：023-63415172、023-63115669

	1.4
	比选内容
	详见第一章比选公告。

	1.5
	交货期
	合同签订后，且中选人收到预付款后20个日历天内完成装修、设备交货并完成安装调试。

	1.6
	交货地点
	重庆市巴南区界石镇东城大道588号重庆理工职业学院内。

	1.7
	质量保修期
	从验收合格之日起，台式电脑质保期为2年；智能交互平板质保期为3年。

	1.8
	质量要求
	产品应为全新产品，附带产品合格证及保修书并符合国家相关质量标准、产品出厂标准以及合同中约定的规格、配置与性能要求。

	1.9
	踏勘现场
	(一)比选人不组织集中现场踏勘，由各比选供应商在比选开始前自行到现场进行踏勘了解实际情况，踏勘产生的费用和风险等均由比选供应商自行承担。
(二)无论比选供应商是否踏勘过现场，均视为在递交响应文件截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。
（三）现场踏勘联系人：雷老师，电话：13983734079

	1.10
	比选预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许。

	1.12
	偏差
	不允许任何负偏差。

	A  比选供应商

	A.2.5
	资格要求
	[bookmark: OLE_LINK12]1.营业执照或其他有效设立证明
比选供应商必须是在中华人民共和国境内注册，能独立承担民事责任的法人或其他组织，具有市场监督管理部门核发的有效的载有统一社会信用代码的营业执照或者其他有效设立证明。
注：比选供应商提供有效营业执照或其他有效设立文件的复印件并加盖单位鲜公章。
2.业绩要求
比选供应商须具有至少一个2023年1月1日至今的与本项目相同或类似的电脑供货业绩，业绩金额不少于30万元。
注：比选供应商提供有效的业绩合同及发票复印件并加盖单位鲜公章。
3.信誉要求
比选供应商须具有良好的商业信誉，没有被责令停业、暂停比选（投标）资格，近三年（2023年5月1日起至比选截止日）在“信用中国网”无严重失信主体名单信息记录、在“中国政府采购网”无政府采购严重违法失信行为信息记录、在“国家企业信用信息公示系统”无严重违法失信名单（黑名单）信息记录，比选供应商单位及其法定代表人(或负责人)无行贿行为且在“中国裁判文书网”无行贿犯罪记录。
注：比选供应商自行通过上述网站进行查询，经查询存在相应记录的，应回避本次比选。查询后无相应记录的，需在响应文件中按信誉声明格式进行承诺并加盖单位公章，否则资格评审不合格。比选供应商无需提供查询记录截图，若提供截图，评标委员会不得将其作为评审因素。比选人保留对比选供应商承诺真实性进行查询的权利，如果发现比选供应商承诺不实的，将取消其中选资格，比选人可以按照评审报告中评审结果的排序，依次递补其他比选供应商为中选候选人或中选人。
特别说明：
比选人在比选有效期内均有权对比选供应商提供的以上资料进行核实，若发现资料存在虚假不实（或经举报证实资料存在虚假不实），比选人将有权取消其中选资格，其比选保证金不予退还，并承担因此造成的相关责任与赔偿相应损失。

	A.2.6
	是否接受联合体比选
	不接受

	B  比 选 文 件 的 澄 清

	B.5.2
	比选供应商质疑比选文件的截止时间
	1.比选供应商在下载比选文件及附件后，若对本比选文件有疑问需要比选人澄清时，请于 2026 年  5  月 23 日 17 时 00 分前以书面形式向比选代理机构提出。
2.如在规定时间内没有对本项目比选文件提出异议的，视为完全理解并接受该比选文件的所有内容。

	B.5.3
	比选文件的答疑及补遗
	比选人在认为有必要对比选供应商所提问题进行答复或对比选文件进行补充时，将于 2026 年 5 月 25 日 17 时 00 分（北京时间）前在行采家（https://www.gec123.com/）、重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）网上发布答疑补遗文件。比选供应商自行查看或下载，不论比选供应商下载与否，比选人和比选代理机构都视为比选供应商收到有关本项目在行采家（https://www.gec123.com/）、重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）网上发布的所有资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由比选供应商自负。

	C  响 应 文 件

	C.8
	响应文件的组成
	（1）竞争性比选函
（2）法定代表人（或单位负责人）身份证明及授权委托书
（3）比选保证金
（4）报价明细表
（5）比选供应商应提供的各类证明材料
（6）比选供应商须知前附表规定的其他资料或比选供应商认为需要提供的其他资料

	C.11.1
	比选货币
	人民币。

	[bookmark: _Hlk146226975]C.11.4
	比选报价
	一、比选报价及最高限价
1.报价方式
（1）本项目采用多轮谈判报价，响应文件比选报价函中的报价视为第一轮谈判报价，其余多轮均为现场谈判报价。每轮谈判报价完后评审委员会可与满足竞争性比选文件全部实质性要求的供应商进行价格谈判，直到谈到评审委员会认定的满意且合理的价格为止。最后一轮报价为最终报价，评审委员会对最终报价进行评审。
（2）比选供应商的最后报价应包含但不限于完成本项目比选内容全部工作内容所需的货物价款、安装调试费、包装费、装卸费、运输费、管理费、税费、维保费、售后服务费等所有费用。一旦中选，比选人不再额外支付任何费用。
2.限价方式
本项目设置含税总价最高限价。含税总价最高限价为：¥ 192.75 万元。
二、报价原则
比选供应商应严格根据比选文件及相关资料，结合市场价格、依据企业自身实力、技术及生产管理水平等，进行自主报价。

	C.12
	比选保证金
	以转账支票或电汇形式交纳比选保证金
1.比选保证金交款形式及要求：比选供应商从其账户（开户行）在比选截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的比选保证金账户。若比选截止时间延期，则比选保证金提交的截止时间和比选截止时间保持一致。不满足上述要求的比选保证金无效。
比选供应商自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。
2.以转账支票或电汇形式提交比选保证金的金额（人民币）：
¥ 2 万元。
3.比选保证金账户及账号：
银行账户：中资国际工程咨询集团有限责任公司重庆分公司
银行账号：1102 5399 9076
开户银行：中国银行股份有限公司重庆爱都会支行
4.比选供应商必须在付款凭证备注栏中注明是“ （项目名称）   比选保证金”。无论比选供应商是否在付款凭证备注栏中注明项目名称，均不作为否决的依据。
5.比选保证金有效期与比选有效期一致。

	C.13
	响应文件有效期(比选有效期)
	90日历天（从提交响应文件截止日起计算）。

	C.14.3
	响应文件的
份数
	响应文件正本份数：【1】份；
响应文件副本份数：【1】份；
电子文件（U盘）份数：【1】份。

	D 投 标 文 件 的 递 交

	D.15.1
	响应文件的装订、密封及标记
	一、响应文件的装订
1、响应文件须装订成册（可分册装订），并编制目录、逐页标注页码(页码不作为评审因素)。
2、响应文件正本文件内签字和盖章须为手写或鲜章，副本可为正本的复印件。
3、比选文件中已提供了响应文件格式的部分，须按其格式填写和提供，编制响应文件时不得对第六章“响应文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评审委员会作否决处理。
二、响应文件的密封
1.响应文件需统一装入比选供应商自备的文件袋中，密封后在封面按本表第D.15.1项的“三、响应文件的标记”规定写明相应内容，并加盖单位公章。
2.如因资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须同时符合上述密封要求。
3.未按要求密封的响应文件将被拒收。
三、响应文件的标记
应在 “响应文件”大袋写明以下内容：
	比选人名称：                             
          （项目名称）                响应文件
比选供应商名称：           （加盖单位公章）
在  年  月   日   时  分（同比选截止时间）前不得开启


四、签字盖章要求
1.响应文件格式上要求签字盖章的地方必须加盖比选供应商单位公章及比选供应商的法定代表人（或单位负责人）或授权代理人签字。
2.比选供应商应按要求提供，否则将被否决。

	D.16
	比选截止时间及响应文件递交地点
	详见第一章比选公告。

	E  开  标  及  评  标

	E.18.1
	比选时间及地点
	比选时间：同比选截止时间；
比选地点：同响应文件递交地点。

	E.18.4
	比选供应商代表出席开标会
	比选供应商应派一名代表出席比选会。如果比选供应商代表未出席比选会，则视其为未实质性响应比选文件，其响应文件将被否决。

	E.18.5
	开标会议
	1.密封情况检查：比选供应商代表或其推荐代表检查；
2.展示比选供应商保证金递交情况；
3.宣读最高限价（如有）；
4.开标顺序：随机开启响应文件；
5.由工作人员当众开启密封袋，并公布比选供应商名称、初始报价、项目地点及其他内容。比选会过程中，工作人员如发现响应文件组成部分不齐全或者比选报价函部分的组成及内容有瑕疵，或对上述内容存有疑问的，应在比选记录表上如实记录，由评审委员会认定其有效性，评审委员会认定的无效响应文件或被评审委员会否决的响应文件将不得进入评审阶段；
6.比选供应商代表、比选人代表、监督人员、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；
7.比选会结束。

	E.19.1.1
	评审委员会
	由比选人按法律法规及相关规定依法组建评审委员会。

	E.19.2
	评审原则
	1.评审原则遵循公平、公正、科学和择优的原则。
2.本项目评审的依据为比选文件规定的方法、评审因素和标准。

	E.19.3
	评审方法
	采用经评审的最低价法。

	E.19.4
	评审标准
	详见第三章“评审办法”

	F  授  予  合  同

	F.23.1
	推荐中选
候选人
	评审委员会首先进行初步评审，然后对初步评审合格的供应商进行多轮谈判，并对供应商的最后报价进行评审。响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为第一成交候选人，以此类推。按得分由高到低进行排序，推荐排名前三名的比选供应商为中选候选人；评分相等时，由评审委员会按照 抽签 原则确定。

	F.23.2
	评审结果公示
	中选结果公示
比选人在收到评审委员会提出的书面评审报告后，将在行采家（https://www.gec123.com）及重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）网上结果公示，并由比选人自行或委托比选代理机构依法依规发出中选通知书。请各比选供应商自行查询。

	F.23.3
	确定中选人
	1.比选人确定排名第一的中选候选人为中选人。
2.排名第一的中选人放弃中标、因不可抗力不能签订合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人。
3.是否授权评审委员会确定中选人：否。

	F.24
	合同签订
	中选人与比选人依法签订合同。

	F.25
	履约担保
	/

	F.26.1
	重新比选
	1.比选截止时间止，比选供应商少于3个的；
2.经评审委员会评审后否决所有比选供应商的；
3.经评审委员会初步评审后，有效比选供应商不足3家的，评审委员会可以全部否决，但是有效比选供应商的经济、技术等指标仍然具有市场竞争，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评审并确定中选候选人，否则比选人将重新组织比选。

	F.26.3
	取消中选资格的情形
	若中选人放弃中选项目，无正当理由拒签合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约保证金，或比选供应商提供虚假资料，以弄虚作假的方式骗取中选，或出现法律法规或本比选文件中规定的比选人有权取消中选人中选资格的其他情形，经比选人核实，将取消其中选资格，比选保证金不予退还。

	F.27.5
	异议、投诉
处理
	1.比选供应商或者其他利害关系人就本项目的比选结果等事项提出投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，可向监督部门投诉。
提出异议或投诉时应当包括下列内容，并提供必要的证明材料：
（1）异议人或投诉人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑或投诉项目的名称、编号；
（3）具体、明确的异议或投诉事项和与异议或投诉事项相关的请求；
（4）事实依据和法律依据；
（5）提出异议或投诉的日期。
异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人（或单位负责人）或者委托代理人签名并加盖鲜公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明复印件。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。
2.比选供应商在提出异议、投诉或相关案件查办中存在捏造事实、提供虚假材料的、以非法手段获取证明材料的，或拒不配合有关调查、情节严重的，或一年三次越级质疑且查无实据的，比选人有权根据相关规定采取相应措施，给他人造成损失的，前述比选供应商应当依法承担赔偿责任。
3.异议或投诉受理单位及联系方式
异议受理单位：重庆理工职业学院
投诉受理部门：监管督导部     
联系电话：    023-62570038 

	G  比选服务费

	G.28.1
	代理
服务费
	本项目比选代理服务费13105.3元整，由成交供应商在领取成交通知书前向比选代理机构支付。

	J  其他

	J.29.2
	转包
	[bookmark: _Hlk153662844]本项目不接受转包，中选人不得向他人转让中选项目，也不得将中选项目肢解后分别向他人转让，比选人一旦发现中选人对本项目进行转包并查证属实的，比选人有权解除合同，没收中选人的履约保证金，同时，比选人有权按本比选文件其他部分相关规定、比选人与中选人签订的合同、中选人提交的承诺等相关文件规定采取相应措施。


[bookmark: _Hlt41895406]



比选供应商须知
[bookmark: _Toc24157][bookmark: _Toc345343634][bookmark: _Toc400720538][bookmark: _Toc411258069][bookmark: _Toc20482][bookmark: _Toc26007][bookmark: _Toc348800099][bookmark: _Toc317551043][bookmark: _Toc352157802][bookmark: _Toc513039447][bookmark: _Toc345927358][bookmark: _Toc428969033][bookmark: _Toc406763724][bookmark: _Toc346207063][bookmark: _Toc1095]1.总则
1.1项目名称：详见比选供应商须知前附表。
1.2资金来源：详见比选供应商须知前附表。
1.3比选人及比选代理机构。
1.3.1比选人：详见比选供应商须知前附表。
1.3.2比选代理机构：详见比选供应商须知前附表。
1.4比选内容：详见比选供应商须知前附表。
1.5交货期：详见比选供应商须知前附表。
1.6交货地点：详见比选供应商须知前附表。
1.7质量保修期：详见比选供应商须知前附表。
1.8质量要求：详见比选供应商须知前附表。
1.9踏勘现场：详见比选供应商须知前附表。
1.10比选预备会：详见比选供应商须知前附表。
1.11分包：详见比选供应商须知前附表。
1.12偏差：详见比选供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc345343635][bookmark: _Toc352157803][bookmark: _Toc406763725][bookmark: _Toc346207064][bookmark: _Toc513039448][bookmark: _Toc345927359][bookmark: _Toc400720539][bookmark: _Toc317551044][bookmark: _Toc348800100][bookmark: _Toc428969034][bookmark: _Toc411258070]A比选供应商
[bookmark: _Toc352157804][bookmark: _Toc346207065][bookmark: _Toc345343636][bookmark: _Toc317551045][bookmark: _Toc17127][bookmark: _Toc9054][bookmark: _Toc406763726][bookmark: _Toc513039449][bookmark: _Toc428969035][bookmark: _Toc9830][bookmark: _Toc348800101][bookmark: _Toc345927360][bookmark: _Toc411258071][bookmark: _Toc400720540][bookmark: _Toc17123]2.比选供应商资格及要求
2.1凡符合资格条件的比选供应商均可参加比选。
2.2比选供应商应遵守国家和地方有关的法律、法规。
2.3比选供应商不得存在下列情形之一：
[bookmark: _Toc141675375]（1）法定代表人（或单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同法人或其他组织同时参加比选；
（2）为本项目的比选代理机构，或者由本项目的比选代理机构代理比选，或者接受过本项目的比选代理机构为本项目提供的咨询；
（3）为本项目提供过设计、编制技术规范、标底或其他文件的咨询服务，或者接受为本项目提供过设计、编制技术规范、标底或其他文件的咨询服务的单位为本项目编制响应文件或提供咨询服务；
（4）被依法暂停或者取消比选（投标）资格；
（5）为最高人民法院公布的失信被执行人；
（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（8）在最近三年内发生重大产品质量问题或安全事故；
（9）法律法规或比选供应商须知前附表规定的其他情形。
2.4法定代表人（或单位负责人）授权委托书。
[bookmark: _Hlk159104503]2.4.1如比选供应商须知前附表代表不是法定代表人（或单位负责人），除法定代表人（或单位负责人）身份证明外还应持有《法定代表人（或单位负责人）授权委托书》（见比选文件格式）。
2.5对比选供应商的其它资格要求：详见比选供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc346207066][bookmark: _Toc345927361][bookmark: _Toc322958536][bookmark: _Toc513039450][bookmark: _Toc920][bookmark: _Toc325622524][bookmark: _Toc324413066][bookmark: _Toc141675376][bookmark: _Toc325711624][bookmark: _Toc406763727][bookmark: _Toc411258072][bookmark: _Toc25052][bookmark: _Toc428969036][bookmark: _Toc348800102][bookmark: _Toc352157805][bookmark: _Toc16936][bookmark: _Toc30579][bookmark: _Toc345343637][bookmark: _Toc400720541]3.比选费用
3.1比选供应商应自行承担所有参加比选有关的全部费用。
3.2无论比选结果如何,因不可抗力或重大原因取消或延期，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担，比选人不另行补偿。
[bookmark: _Toc352157806][bookmark: _Toc141675377][bookmark: _Toc411258073][bookmark: _Toc348800103][bookmark: _Toc345927362][bookmark: _Toc345343638][bookmark: _Toc513039451][bookmark: _Toc346207067][bookmark: _Toc406763728][bookmark: _Toc324413067][bookmark: _Toc325622525][bookmark: _Toc322958537][bookmark: _Toc325711625][bookmark: _Toc428969037][bookmark: _Toc400720542]B比选文件
[bookmark: _Toc325622526][bookmark: _Toc411258074][bookmark: _Toc352157807][bookmark: _Toc428969038][bookmark: _Toc400720543][bookmark: _Toc322958538][bookmark: _Toc346207068][bookmark: _Toc28740][bookmark: _Toc9355][bookmark: _Toc406763729][bookmark: _Toc325711626][bookmark: _Toc513039452][bookmark: _Toc348800104][bookmark: _Toc141675378][bookmark: _Toc324413068][bookmark: _Toc345343639][bookmark: _Toc17741][bookmark: _Toc345927363][bookmark: _Toc29976]4.比选文件
4.1比选文件由比选文件总目录所列内容组成。
4.2比选供应商应详细阅读比选文件的全部内容，不按比选文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致其比选被拒绝。
[bookmark: _Toc4968][bookmark: _Toc348800105][bookmark: _Toc8542][bookmark: _Toc346207069][bookmark: _Toc26706][bookmark: _Toc325711627][bookmark: _Toc406763730][bookmark: _Toc324413069][bookmark: _Toc325622527][bookmark: _Toc345927364][bookmark: _Toc513039453][bookmark: _Toc400720544][bookmark: _Toc322958539][bookmark: _Toc428969039][bookmark: _Toc345343640][bookmark: _Toc141675379][bookmark: _Toc352157808][bookmark: _Toc411258075][bookmark: _Toc18623]5.比选文件的澄清
5.1比选供应商应并认真仔细阅读比选文件中所有的事项、条款、格式和技术要求及规格等全部内容，比选供应商没有按照比选文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对比选文件作出实质性响应，是比选供应商的风险，并可能导致其比选被拒绝。
5.2任何要求对比选文件进行澄清的潜在比选供应商，均应在比选供应商须知前附表规定的时间前向比选人或比选代理机构提出。
5.3比选人对比选供应商所提质疑和澄清问题的回答内容将在比选供应商须知前附表规定的时间向比选供应商发出。
[bookmark: _Toc352157809][bookmark: _Toc10088][bookmark: _Toc325711628][bookmark: _Toc325622528][bookmark: _Toc346207070][bookmark: _Toc428969040][bookmark: _Toc20053][bookmark: _Toc406763731][bookmark: _Toc345343641][bookmark: _Toc400720545][bookmark: _Toc348800106][bookmark: _Toc411258076][bookmark: _Toc345927365][bookmark: _Toc324413070][bookmark: _Toc1888][bookmark: _Toc322958540][bookmark: _Toc141675380][bookmark: _Toc513039454][bookmark: _Toc9885]6.比选文件的修改
6.1比选文件如果有修改和答疑，比选人可以按比选供应商须知前附表规定的形式修改比选文件或答疑补疑。
[bookmark: _Toc346207071][bookmark: _Toc406763732][bookmark: _Toc400720546][bookmark: _Toc411258077][bookmark: _Toc345343642][bookmark: _Toc348800107][bookmark: _Toc345927366][bookmark: _Toc428969041][bookmark: _Toc352157810][bookmark: _Toc141675381][bookmark: _Toc324413071][bookmark: _Toc325622529][bookmark: _Toc513039455][bookmark: _Toc322958541][bookmark: _Toc325711629]C响应文件
[bookmark: _Toc345343643][bookmark: _Toc324413072][bookmark: _Toc406763733][bookmark: _Toc17803][bookmark: _Toc400720547][bookmark: _Toc12171][bookmark: _Toc513039456][bookmark: _Toc16949][bookmark: _Toc345927367][bookmark: _Toc322958542][bookmark: _Toc352157811][bookmark: _Toc325622530][bookmark: _Toc325711630][bookmark: _Toc141675382][bookmark: _Toc428969042][bookmark: _Toc18532][bookmark: _Toc348800108][bookmark: _Toc411258078][bookmark: _Toc346207072]7.响应文件计量单位
7.1响应文件中所使用的计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc406763734][bookmark: _Toc141675383][bookmark: _Toc26436][bookmark: _Toc1719][bookmark: _Toc346207073][bookmark: _Toc400720548][bookmark: _Toc345343644][bookmark: _Toc513039457][bookmark: _Toc324413073][bookmark: _Toc411258079][bookmark: _Toc322958543][bookmark: _Toc26722][bookmark: _Toc352157812][bookmark: _Toc325711631][bookmark: _Toc348800109][bookmark: _Toc914][bookmark: _Toc325622531][bookmark: _Toc345927368][bookmark: _Toc428969043]8.响应文件的组成
[bookmark: _Toc346207074][bookmark: _Toc345343645][bookmark: _Toc322958544][bookmark: _Toc400720549][bookmark: _Toc348800110][bookmark: _Toc141675384][bookmark: _Toc324413074][bookmark: _Toc325622532][bookmark: _Toc352157813][bookmark: _Toc345927369][bookmark: _Toc325711632][bookmark: _Toc406763735]见比选供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc411258080][bookmark: _Toc11966][bookmark: _Toc7686][bookmark: _Toc428969044][bookmark: _Toc513039458][bookmark: _Toc8025][bookmark: _Toc1968]9.响应文件填写说明
9.1响应文件用A4幅面按统一格式填写，装订成册。
[bookmark: _Toc141675385][bookmark: _Toc322958545][bookmark: _Toc345343646][bookmark: _Toc29779][bookmark: _Toc428969045][bookmark: _Toc345927370][bookmark: _Toc411258081][bookmark: _Toc6609][bookmark: _Toc325622533][bookmark: _Toc352157814][bookmark: _Toc1318][bookmark: _Toc346207075][bookmark: _Toc400720550][bookmark: _Toc513039459][bookmark: _Toc16400][bookmark: _Toc325711633][bookmark: _Toc406763736][bookmark: _Toc324413075][bookmark: _Toc348800111]10.响应文件附件的编制及编目
10.1响应文件附件由比选供应商视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。
[bookmark: _Toc400720551][bookmark: _Toc2996][bookmark: _Toc406763737][bookmark: _Toc346207076][bookmark: _Toc30912][bookmark: _Toc325711634][bookmark: _Toc322958546][bookmark: _Toc2056][bookmark: _Toc345927371][bookmark: _Toc411258082][bookmark: _Toc345343647][bookmark: _Toc348800112][bookmark: _Toc324413076][bookmark: _Toc325622534][bookmark: _Toc428969046][bookmark: _Toc141675386][bookmark: _Toc11201][bookmark: _Toc352157815][bookmark: _Toc513039460]11.比选报价
11.1所有比选价均以人民币报价。
11.2比选供应商要填写价格及其他事项，并由法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签署。
11.3比选报价：详见比选供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc325711635][bookmark: _Toc325622535][bookmark: _Toc899][bookmark: _Toc141675387][bookmark: _Toc411258083][bookmark: _Toc400720552][bookmark: _Toc406763738][bookmark: _Toc322958547][bookmark: _Toc345927372][bookmark: _Toc346207077][bookmark: _Toc345343648][bookmark: _Toc348800113][bookmark: _Toc30054][bookmark: _Toc324413077][bookmark: _Toc428969047][bookmark: _Toc31545][bookmark: _Toc27089][bookmark: _Toc513039461][bookmark: _Toc352157816]12.比选保证金
12.1本项目约定比选供应商应提供的比选保证金金额、提交方式、比选保证金到账截止时间、比选保证金有效期详见比选供应商须知前附表。
12.2比选保证金可采用形式：具体详见比选供应商须知前附表。
12.3未按比选供应商须知前附表的要求提交比选保证金的，将被视为比选无效。
12.4未中选的比选供应商的比选保证金退还详见比选供应商须知前附表。
12.5中选人和中选候选人的比选保证金退还详见比选供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc411258084][bookmark: _Toc325622536][bookmark: _Toc406763739][bookmark: _Toc513039462][bookmark: _Toc428969048][bookmark: _Toc324413078][bookmark: _Toc400720553][bookmark: _Toc322958548][bookmark: _Toc325711636][bookmark: _Toc352157817][bookmark: _Toc345343649][bookmark: _Toc348800114][bookmark: _Toc346207078][bookmark: _Toc25308][bookmark: _Toc345927373]12.6 比选供应商在比选活动中有被投诉、拒绝有关部门监督检查、提供虚假材料等情况的，比选保证金暂不退还，待处理结果明确后按规定办理。有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：
（1） 比选供应商在比选截止后撤销响应文件的。
（2） 比选供应商串通比选（投标）、弄虚作假、行贿等违法行为被否决的。
（3）中选人在收到中选通知书，无正当理由不与比选订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约担保的。
（4） 其他符合法律法规及相关规定不予退还比选保证金情形的。
[bookmark: _Toc27947][bookmark: _Toc4967][bookmark: _Toc28491]13.响应文件的有效期
13.1自比选日起90天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的比选将被拒绝。
[bookmark: _Toc325622537][bookmark: _Toc322958549][bookmark: _Toc348800115][bookmark: _Toc29922][bookmark: _Toc325711637][bookmark: _Toc352157818][bookmark: _Toc345927374][bookmark: _Toc15757][bookmark: _Toc346207079][bookmark: _Toc400720554][bookmark: _Toc15488][bookmark: _Toc10941][bookmark: _Toc324413079][bookmark: _Toc411258085][bookmark: _Toc513039463][bookmark: _Toc406763740][bookmark: _Toc345343650][bookmark: _Toc428969049][bookmark: _Toc141675388]14.响应文件的签署及规定
14.1组成响应文件的各项资料（本须知第8条中所规定）均应遵守本条。
14.2比选供应商应填写全称，响应文件必须加盖比选供应商公章。
14.3响应文件正本1份，副本及电子文件数量详见比选供应商须知前附表。如果正本与副本不符，以正本为准。
14.4响应文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。
14.5响应文件如果有涂改和增删，必须由同一签署人（为法定代表人（或单位负责人）或其授权委托代理人）签字或盖鲜公章方为有效。
14.6 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比选供应商自行负责。
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15.1响应文件的装订、密封及标记：详见比选供应商须知前附表。
15.2如果比选供应商未按上述15.1要求装订、密封并加写标记，比选代理机构对响应文件的误投、遗失和提前启封概不负责。
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16.1响应文件必须在比选供应商须知前附表规定的比选截止时间前派人送达至比选供应商须知前附表规定的响应文件递交地点。
16.2在比选截止时间以后送达的响应文件，比选人或比选代理机构将拒绝接收。
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17.1比选截止时间前，如果比选供应商提出要修改响应文件或撤销比选的要求，应在比选截止时间前书面送达比选代理机构，其修改或撤销方能被比选人接受。
17.2比选供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达比选代理机构，同时应在封套上标明“修改响应文件（并注明项目编号）”字样。
17.3比选供应商撤销比选要求的，应以书面（或传真）的形式通知比选代理机构。如采取传真形式撤回比选的，随后必须补充有法定代表人（或单位负责人）或其授权代理人签署的要求撤回比选的正式文件。撤回比选要求的时间以送达比选代理机构的时间为准。
17.4比选后，比选供应商不得撤回响应文件，否则，其比选保证金将不予退还。
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18.1主持人按比选文件比选供应商须知前附表规定的时间、地点主持比选。
18.2比选人应请有关监督部门的人员参加比选过程的监督。
18.4比选供应商可自愿派代表参加比选会议。
18.5比选会议：详见比选供应商须知前附表。
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19.1评审委员会。
19.1.1评审由比选人依法组建的评审委员会负责。
19.1.2评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）比选人或比选供应商的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与比选供应商有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；
（4）曾因在比选（招标）、评审（评标）以及其他与比选（招标投标）有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与比选供应商有其他利害关系。
19.1.3比选人应当向评审委员会提供评审所必需的信息，但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定比选供应商。
19.1.4比选人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，比选人应当适当延长。
19.1.5评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，应当及时更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评审委员会成员重新进行评审。
19.2评审原则
评审原则遵循公平、公正、科学和择优的原则。
19.3评审方法
详见第三章“评审办法”。
19.4评审标准
19.4.1初步评审
详见第三章“评审办法”。
[bookmark: _Hlk159107087]19.4.2分值构成与评分标准
详见第三章“评审办法”。
19.5评审委员会对响应文件的评审，只依据响应文件内容本身，不依据比选后的任何外来证明。
19.6评审委员会按照本比选文件“评审”中规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。比选文件“评审”中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
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20.1初步评审
详见第三章“评审办法”。
20.2详细评审：详见第三章“评审办法”。
 20.3评审结果
详见第三章“评审办法”。
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21.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求比选供应商对所提交响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审委员会不接受比选供应商主动提出的澄清、说明或补正。
21.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
21.3 评审委员会对比选供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。
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22.1比选人不得向他人透露已获取比选文件的潜在的比选供应商的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关比选的其他情况。
22.2比选之后，直到授予中选人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较比选的有关资料以及授标意向等，均不得向比选供应商或其他无关的人员透露。
22.3在评审期间，比选供应商企图影响比选人的任何活动，将导致其比选被拒绝，并承担相应的法律责任。
22.4评审委员会成员名单和评审现场对比选供应商保密。
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[bookmark: _Hlk160750963]23.1推荐中选候选人：详见比选供应商须知前附表。
23.2评标结果公示：详见比选供应商须知前附表。
23.3确定中选人：详见比选供应商须知前附表。
23.4中选候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中选通知书前由原评审委员会按照比选文件规定的标准和方法审查确认。
23.5比选人与中选人签订合同后，应当按照前述第12条相应条款规定向中选人和未中选的比选供应商一次性退还比选保证金。比选代理机构原则上对落标的比选供应商不作落标原因的解释。
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24.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30日内，根据比选文件和中选人的响应文件订立书面合同。中选人放弃中选项目，无正当理由拒签合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照响应文件要求提交履约保证金的，比选人有权取消其中选资格，其比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。
24.2比选文件、中选人的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
24.3凡中选人在响应文件中所作承诺、服务方案等，将作为合同重要条款之一，必须履行，如不能履行，将视为违约，比选人有权追究中选人承担相应违约责任。
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[bookmark: _Toc141675406]详见比选供应商须知前附表。
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26.1重新比选
有下列情况之一的，比选人应重新比选：
（1）比选公告截止后或比选截止时间止，比选供应商少于3个的；
（2）经评审委员会评审后否决所有比选供应商的；
（3）经评审委员会初步评审后，有效比选供应商不足3家的，评审委员会可以全部否决，但是有效比选供应商的经济、技术等指标仍然具有市场竞争，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评审并确定中选候选人，否则比选人将重新组织比选。
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若中选人放弃中选项目，无正当理由拒签合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约保证金，或比选供应商提供虚假资料，以弄虚作假的方式骗取中选，或出现法律法规或本比选文件中规定的比选人有权取消中选人中选资格的其他情形，经比选人核实，将取消其中选资格，比选保证金不予退还。
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27.1对比选人的纪律要求
比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与比选供应商串通比选（投标）。
有下列情形之一的，属于比选人与比选供应商串通比选（投标）：
（1）比选人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他比选供应商；
（2）比选人直接或者间接向比选供应商泄露标底、评审委员会成员等信息；
（3）比选人明示或者暗示比选供应商压低或者抬高比选报价；
（4）比选人授意比选供应商撤换、修改响应文件；
（5）比选人明示或者暗示比选供应商为特定比选供应商中选提供方便；
（6）比选人与比选供应商为谋求特定比选供应商中选而采取的其他串通行为。
27.2对比选供应商的纪律要求
比选供应商不得相互串通比选（投标）或者与比选人串通比选（投标），不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义参加比选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
有下列情形之一的，属于比选供应商相互串通比选（投标）：
（1）比选供应商之间协商比选报价等响应文件的实质性内容；
（2）比选供应商之间约定中选人；
（3）比选供应商之间约定部分比选供应商放弃比选或者中选；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的比选供应商按照该组织要求协同比选；
（5）比选供应商之间为谋取中选或者排斥特定比选供应商而采取的其他联合行动。
有下列情形之一的，视为比选供应商相互串通比选（投标）：
（1）不同比选供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同比选供应商委托同一单位或者个人办理比选事宜；
（3）不同比选供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同比选供应商的响应文件异常一致或者比选报价呈规律性差异；
（5）不同比选供应商的响应文件相互混装；
（6）不同比选供应商的比选保证金从同一单位或者个人的账户转出。
使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参加比选的，属于以他人名义比选。
27.3对评审委员会成员的纪律要求
评审委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用本比选文件没有规定的评审因素进行评审。
27.4对与评审活动有关工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
27.5异议、投诉处理：详见比选供应商须知前附表。
27.6监督
本次比选活动接受有关监督部门监督。
[bookmark: _Toc325711657][bookmark: _Toc352157835][bookmark: _Toc411258102][bookmark: _Toc324413099][bookmark: _Toc428969066][bookmark: _Toc345343667][bookmark: _Toc346207096][bookmark: _Toc400720571][bookmark: _Toc406763757][bookmark: _Toc513039479][bookmark: _Toc345927391][bookmark: _Toc322958569][bookmark: _Toc348800132]G比选代理服务费
[bookmark: _Toc345927392][bookmark: _Toc411258103][bookmark: _Toc18778][bookmark: _Toc324413100][bookmark: _Toc346207097][bookmark: _Toc352157836][bookmark: _Toc17074][bookmark: _Toc513039480][bookmark: _Toc325711658][bookmark: _Toc428969067][bookmark: _Toc348800133][bookmark: _Toc24300][bookmark: _Toc322958570][bookmark: _Toc141675407][bookmark: _Toc406763758][bookmark: _Toc345343668][bookmark: _Toc17352][bookmark: _Toc400720572]28.比选代理服务费
28.1比选代理服务费：详见比选供应商须知前附表。
28.2比选代理服务费支付方式：现金或银行转账。
J其他
[bookmark: _Toc411258105][bookmark: _Toc406763760][bookmark: _Toc400720574][bookmark: _Toc428969069][bookmark: _Toc9592][bookmark: _Toc23331][bookmark: _Toc5044][bookmark: _Toc7742][bookmark: _Toc513039482]29.其他
29.1转包：详见比选供应商须知前附表。
29.2比选人要求参与比选各方在整个比选过程及合同实施过程中应遵守最高的道德标准。
[bookmark: _Toc127516429]

[bookmark: _Toc17034][bookmark: _Toc224103384][bookmark: _Toc148061396][bookmark: _Toc312326133][bookmark: _Toc310932701][bookmark: _Toc101780689][bookmark: _Toc478841575][bookmark: _Toc312326007][bookmark: _Toc312325920][bookmark: _Toc200513198]
[bookmark: _Toc25575][bookmark: _Toc224103382][bookmark: _Toc312326005][bookmark: _Toc478841573][bookmark: _Toc312325918][bookmark: _Toc310932699][bookmark: _Toc101780687][bookmark: _Toc312326131]第三章 评审办法（经评审的最低价法）
[bookmark: _Toc12868][bookmark: _Toc312326006][bookmark: _Toc478841574][bookmark: _Toc9969][bookmark: _Toc148061395][bookmark: _Toc310932700][bookmark: _Toc7113][bookmark: _Toc101780688][bookmark: _Toc312326132][bookmark: _Toc312325919][bookmark: _Toc224103383][bookmark: _Toc2544]评审办法前附表
	[bookmark: _Hlk151905344]条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	初步评审标准
	2.1.1
	形式评审标准
	比选供应商名称
	与营业执照或其他有效设立证明及各相关证件名称一致。

	
	
	
	
	响应文件编制
	[bookmark: _Hlk159022033]响应文件应按照比选文件规定编制，内容齐全，响应文件格式要求有法定代表人（或单位负责人）或其委托代理人签字的必须按规定要求签字，响应文件格式要求有比选供应商盖章的，必须加盖鲜公章，签字盖章须符合第二章“比选供应商须知前附表”第D.15.1条所列内容要求。

	
	
	
	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”的要求，字迹清晰可辨。

	
	
	
	
	响应文件的份数
	符合比选文件第二章“比选供应商须知前附表”C.14.3项所列内容。

	
	
	
	
	法定代表人或委托代理人
	比选供应商法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。

	
	
	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照或其他有效设立证明
	具备有效的营业执照或其他有效设立证明，且符合第二章“比选供应商须知前附表”A.2.5条所列内容。

	
	
	
	
	业绩要求
	符合比选文件第二章“比选供应商须知前附表”A.2.5条所列内容。

	
	
	
	
	信誉要求
	符合比选文件第二章“比选供应商须知前附表”A.2.5条所列内容。

	
	
	2.1.3
	响应性评审标准
	响应内容
	符合第二章“比选供应商须知”第1.4项规定。

	
	
	
	
	交货期
	符合第二章“比选供应商须知”第1.5项规定。

	
	
	
	
	交货地点
	符合第二章“比选供应商须知”第1.6项规定。

	
	
	
	
	质量保修期
	符合第二章“比选供应商须知”第1.7项规定。

	
	
	
	
	质量要求
	符合第二章“比选供应商须知”第1.8项规定。

	
	
	
	
	比选保证金
	符合第二章“比选供应商须知前附表”C.12规定。

	
	
	
	
	比选有效期
	符合第二章“比选供应商须知前附表”C.13规定。

	
	
	
	
	响应文件
	实质上响应比选文件要求，且响应文件不应附有比选人不能接受的条件。

	
	
	
	
	比选报价
	比选报价不高于相应的最高限价，且需符合比选文件的规定。

	
	
	
	
	其他需求
	符合第四章“项目概况和要求”和第五章“合同条款”中的实质性要求和条件。

	2.2
	详细评审标准
	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	比选报价：100分。

	
	
	2.2.2（A）
	比选报价评分标准（ 100 分）
	1.所有通过初步评审合格的比选供应商，进行多轮谈判报价，直到谈到评审委员会认定的满意且合理的价格为止。最后一轮报价为最终报价，最终报价最低的为比选报价的基准价。基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。在基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。
2.所有通过初步评审合格的比选供应商的最终报价得本项规定分值的满分100分。在此基础上，比选供应商的最终报价与基准价相比，每增加1%扣1分，扣完为止。
3.按插入法计算得分。比选最终报价得分结果取小数点后两位，第三位四舍五入。
4.偏差率计算公式：偏差率（％）=1OO×(比选供应商的“最终报价”—评标基准价)／评标基准价。

	条款号
	条款名称
	编列内容

	3
	评标程序
	1.初步评审合格的才进行比选报价的评分。
2.评审委员会基于专业判断，认为供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当书面要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，相关证明材料可附在书面说明后; 供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
3.根据得分由高至低进行排序，推荐排名前三名的比选供应商的为中选候选人。



[bookmark: _Toc18777][bookmark: _Toc9929][bookmark: _Toc22355][bookmark: _Toc20783]1. 评审方法
本次评审采用经评审的最低价法。
[bookmark: _Toc1251][bookmark: _Toc312325921][bookmark: _Toc10790][bookmark: _Toc312326134][bookmark: _Toc200513199][bookmark: _Toc101780690][bookmark: _Toc312326008][bookmark: _Toc148061397][bookmark: _Toc310932702][bookmark: _Toc478841576][bookmark: _Toc224103385][bookmark: _Toc29580][bookmark: _Toc132]2. 评审标准
[bookmark: _Toc29389][bookmark: _Toc32664][bookmark: _Toc310932703][bookmark: _Toc5720][bookmark: _Toc6197][bookmark: _Toc200513200][bookmark: _Toc148061398][bookmark: _Toc224103386]2.1  初步评审标准
2.1.1  形式评审标准：见评审办法前附表。
2.1.2  资格评审标准：见评审办法前附表。
2.1.3  响应性评审标准：见评审办法前附表。
没有通过初步评审的响应文件，按否决处理，不得进入详细评审。
[bookmark: _Toc5664][bookmark: _Toc310932704][bookmark: _Toc16953][bookmark: _Toc26606][bookmark: _Toc224103387][bookmark: _Toc200513201][bookmark: _Toc9087][bookmark: _Toc148061399]2.2  分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成
见评审办法前附表。
2.2.2  比选报价评分标准：见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc101780691][bookmark: _Toc148061400][bookmark: _Toc224103388][bookmark: _Toc18344][bookmark: _Toc310932705][bookmark: _Toc312325922][bookmark: _Toc14035][bookmark: _Toc5077][bookmark: _Toc6104][bookmark: _Toc312326135][bookmark: _Toc200513202][bookmark: _Toc478841577][bookmark: _Toc312326009]3. 评审程序
[bookmark: _Toc9352][bookmark: _Toc1989][bookmark: _Toc224103389][bookmark: _Toc310932706][bookmark: _Toc200513203][bookmark: _Toc148061401][bookmark: _Toc28484][bookmark: _Toc17116]3.1  初步评审
3.1.1  评审委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。
3.1.2  比选供应商有以下情形之一的，应当否决其比选：
（1）第二章“比选供应商须知”第2.3款规定的任何一种情形的；
（2）串通比选（投标）或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。
[bookmark: _Toc310932707][bookmark: _Toc200513204][bookmark: _Toc25507][bookmark: _Toc148061402][bookmark: _Toc30885][bookmark: _Toc224103390][bookmark: _Toc21331][bookmark: _Toc24516]3.2  详细评审
3.2.1 评审委员会按本章第2.2款规定进行评分。
[bookmark: _Hlk159152848][bookmark: _Hlk159107224]3.2.2 评审委员会发现比选供应商的最后报价明显低于其他报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。比选供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该比选供应商以低于成本报价，应当予以否决。
[bookmark: _Toc13215][bookmark: _Toc148061404][bookmark: _Toc1628][bookmark: _Toc310932709][bookmark: _Toc200513206][bookmark: _Toc25538][bookmark: _Toc27645][bookmark: _Toc224103392]3.3  评标结果
3.3.1  除第二章“比选供应商须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。
3.3.2  评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。


附件：否决情况一览表
否决情况一览表
[bookmark: _Hlk159150203][bookmark: _Hlk159106027]响应文件存在本一览表下列情形之一的，响应文件视为重大偏差并作否决处理，否则，评审委员会不得视为重大偏差而否决比选供应商的响应文件。
	条款名称
	否决条件

	形式评审
	A-1比选供应商名称与营业执照或其他有效设立证明及各相关证件名称一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评审委员会作否决处理。

	
	A-2响应文件应按照比选文件规定编制，内容齐全，响应文件格式要求有法定代表人（或单位负责人）或其委托代理人签字的必须按规定要求签字，响应文件格式要求有比选供应商盖章的，必须加盖比选供应商公章，签字盖章须符合第二章“比选供应商须知前附表”第D.15.1条所列内容要求。否则视为重大偏差，由评审委员会作否决处理。

	
	A-3 符合第六章“响应文件格式”的要求，字迹清晰可辨，否则由评审委员会作否决处理。

	
	A-4 响应文件的份数符合第二章“比选供应商须知前附表”C.14.3项所列内容，否则由评审委员会作否决处理。

	
	A-5比选供应商法定代表人（或单位负责人）的委托代理人有法定代表人（或单位负责人）签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式，否则由评审委员会作否决处理。

	资格评审
	A-6比选供应商的营业执照或其他有效设立证明须满足第二章“比选供应商须知前附表”A.2.5项规定，否则由评审委员会作否决处理。

	
	A-7比选供应商的业绩要求须满足第二章“比选供应商须知前附表”A.2.5项规定，否则由评审委员会作否决处理。

	
	A-8比选供应商的信誉要求须满足第二章“比选供应商须知前附表”A.2.5项规定，否则由评审委员会作否决处理。

	响应性评审
	A-9比选内容符合第二章“比选供应商须知前附表”第1.4项规定，否则由评审委员会作否决处理。

	
	A-10交货期符合第二章“比选供应商须知前附表”第1.5项规定，否则由评审委员会作否决处理。

	
	A-11交货地点符合第二章“比选供应商须知前附表”第1.6项规定，否则由评审委员会作否决处理。

	
	A-12质量保修期符合第二章“比选供应商须知前附表”第1.7项规定，否则由评审委员会作否决处理。

	
	A-13质量要求符合第二章“比选供应商须知前附表”第1.8项规定，否则由评审委员会作否决处理。

	
	A-14比选保证金符合第二章“比选供应商须知前附表”C.12项规定，否则由评审委员会作否决处理。

	
	A-15比选有效期符合第二章“比选供应商须知前附表”C.13项规定，否则由评审委员会作否决处理。

	
	A-16响应文件不应附有比选人不能接受的条件。否则由评审委员会作否决处理。

	
	A-17比选报价不高于相应的最高限价，且符合比选文件的规定。否则由评审委员会作否决处理。

	
	A-18其他需求符合第四章“项目概况和要求”和第五章“合同条款”中的实质性要求和条件。否则由评标委员会作否决处理。

	其他
	    A-19响应文件应满足第三章“评审办法”第2.2条 详细评审标准及第3条评标程序中的实质性要求和条件。否则由评标委员会作否决处理。




[bookmark: _Toc4819][bookmark: _Toc32152][bookmark: _Toc101239923][bookmark: _Hlk5095524]第四章  项目概况及要求
[bookmark: _Toc146489875][bookmark: _Toc148061406][bookmark: _Toc19099][bookmark: _Toc23762][bookmark: _Toc19217][bookmark: _Toc13396][bookmark: _Toc89204749][bookmark: _Toc63062873][bookmark: _Toc267320049]一、项目概况
项目名称：重庆理工职业学院实训机房改建项目
项目内容：
1.大数据学院数字媒体技术专业2503实训室改建
（1）将2503扩建为能够满足60人同时进行数字媒体技术基础相关课程实训和教学的实训室，配备台式电脑、教学管理软件、电子白板、电脑桌椅、交换机等，详见设备清单。
（2）装修要求：墙体改造及墙面处理、安装静电地板、综合布线以及设备安装调试等。
2.大数据学院1501与3507实训室改建
（1）将1501与3507机房改造成分别容纳60人学生实训的场地，满足大数据学院大数据技术、人工智能应用技术、移动互联应用技术等专业学生的实训需求，配备台式电脑、教学管理软件、电子白板、电脑桌椅、交换机等，详见设备清单。
（2）装修要求：墙面处理、安装静电地板、综合布线以及设备安装调试等。
3.智能工程学院机房实训室建设
（1）建设专业机房实训室建设以满足数字化设计、工业视觉及相关课程对计算性能和图形处理能力的要求，配备台式电脑、教学管理软件、电脑桌椅、交换机等，详见设备清单。
（2）装修要求：安装静电地板、空调及配电、综合布线以及设备安装调试、实训室文化建设等。
4.按比选人要求完成配送、安装、调试、装饰装修以及售后服务。





1

2

3


[bookmark: _Toc25281][bookmark: _Toc146489876][bookmark: _Toc148061407][bookmark: _Toc27130][bookmark: _Toc27984][bookmark: _Toc7779]二、技术需求（等于或优于以下配置参数的设备产品均作为有效响应）
	[bookmark: _Toc127516430]一、大数据学院数字媒体技术专业2503实训室改建

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	（一）专业资源制作实训室设备清单

	1
	台式电脑
	1、CPU Intel 酷睿i5十二代或以上，主频≥2.5GHz或以上，六核十二线程，三级缓存≥18MB；
2、主板 ≥Intel B660M芯片组， MATX 主板，插槽2*PCI-E 1X，1*PCI-E 16X ，2*M.2， 1*COM插针；
3、内存 ≥32GB DDR4 3200，内存插槽数≥2，最大支持64GB；
4、硬盘 ≥512G SSD NVME；
5、显卡 ≥RTX4060 独立显卡 
6、网卡：板载千兆网卡；
7、声卡：集成
8、IO接口 前置：USB3.0接口≥2，USB2.0接口≥2，麦克风接口≥1，耳机接口≥1
9、后置：USB3.2接口≥4，USB2.0接口≥2， PS/2接口≥1，RJ45网络接口≥1，音频接口≥1组， HDMI接口≥1，VGA接口≥1；
10、电源 ≥500W多路电源  输出插头≥4；
11、机箱：立式机箱≥24L，机箱上部有提手，免工具开启机箱面板，前置I/O，前置电源开关和重启键，机箱后部预留有机箱安全锁位孔。机箱前面板预留标准光驱位和软驱位，便于后续扩展。
12、键盘鼠标：光电鼠标键盘，通过抗菌测试。
13、显示器 ≥23英寸LED显示器，分辨率≥2560 x 1440，响应时间5ms，具备VGA+HDMI视频接口，支持壁挂；
14、操作系统 预装WIN10 Pro 或优于WIN10 Pro操作系统
15、保修：整机提供两年质保及免费上门服务。
	39
	台
	

	2
	正版同传还原软件
	网络同传 出厂预装硬盘版网络同传软件。
1、保护/恢复数据：可对单分区、多分区经行快速保护和快速恢复数据。并且隐藏启动界面，隐藏操作员界面，隐藏恢复进度条。
2、智能同传：安装部署方便，支持传统BIOS主板及UEFI主板；支持XP、Windows7 32/64、Windows8 32/64、Windows10 32/64、Windows11等操作系统；
3、网络对拷：支持PXE网卡引导，需同传的机子不管有没有系统都可进行快速部署。即使接收端硬盘状态不一，也能“增量对拷”，并智能化计算后传送最少数据量。
4、本地硬盘复制:同时支持本地1对3块硬盘复制，可以一对三进行硬盘对拷完，方便少数故障机快速恢复正常状态。系统克隆：在同一块硬盘上可以同时复制多个相同的操作系统到其他分区。可以在一块硬盘上克隆多个系统，快速部署，满足不同场景下的教学环境需求。
5、远程锁定：管理端可远程锁定客户端的鼠标、键盘或屏幕。	
6、排程设置：设定时间后自动开机进行网络同传，完成后所有计算机自动关机。
7、资产管理:管理端可对客户端的软硬件信息进行资产盘点，并导出Doc或Excel文件以便保存。
8、产品升级：管理端可下发升级包在几分钟内就升级所有客户端程序。
9、电子教室：软件含电子教室功能，实现课堂教学老师对学生广播教学、学生演示、网页广播、电子点名、提交作业等多项教学互动功能。
10、客户端搜索：管理端可以抓取该局域网内的所有客户端，即便该客户端已登入其他管理端。便于一次性管理所有电脑教室。将系统被使用的情况都记录在日志文件内，以供需要时查询。
	1
	套（60点位）
	

	3
	电子教室
	1、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。
2、共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。
3、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。
4、屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为mp4录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。
5、学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
6、文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。
7、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（方便监视操作及查看）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
8、网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
9、程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。
10、自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
11、防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。
	1
	套
	

	4
	智能交互平板
	1.智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写，智能交互平板显示部分需采用高色彩覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于95%。
2.设备采用物理减滤蓝光设计，无需其他的多余按键操作即可实现防蓝光，有效保护用眼健康，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证信息。
3.为方便外接信号源的输入以及满足数据的高速传输需求，设备至少1路前置HDMI接口（非转接）、2路前置USB3.0接口1路Type-C接口，同时为方便用户外接拓展设备，整机标配1路VGA输入接口。
4.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于7个，可快速进行音量加减、窗口关闭、触控开关等功能的设置和调用，且均具备按键复用功能。 
5.内置电脑
⑴采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护；
⑵CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿I5处理器；
⑶内存：不低于8G DDR4；硬盘：不低于256G SSD固态硬盘； 
⑷接口：整机非外扩展具备≥5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：1路HDMI等。
6.保修：整机提供3年质保及免费上门服务。
	1
	台
	

	5
	电脑桌面开关
	1.电源开关：必备功能，用于开启或关闭机箱电源。
2.复位开关：大部分机箱具备，用于在系统出现故障时重启电脑。
3.电源指示灯：单个 LED 灯，通常为绿色或白色，当指示灯亮起时，表示系统已通电。
4.硬盘活动指示灯：单个 LED 灯，通常为红色，当指示灯闪烁时，表示硬盘正在进行读写操作。
5.前置音频接口：采用 3.5mm 规格，包含耳机插孔和麦克风插孔，方便用户连接音频设备。
6.前置 USB 接口：
USB 2.0 接口：传输速度相对较慢，适用于连接对传输速度要求不高的设备。
USB 3.0 接口：接口颜色通常为蓝色（Type-A 口），传输速度比 USB 2.0 快。
USB 3.1 / 3.2 Gen 1 / Gen 2 接口：在传输速度上有所提升，满足不同设备的数据传输需求。
7.安装方式通常有两种：
卡扣式：通过模块自身的卡扣结构，直接卡在机箱前面板的开孔处，安装和拆卸较为便捷。
螺丝固定：使用螺丝将开关模块固定在机箱前面板上，这种安装方式更为稳固，可有效防止模块松动。
	60
	个
	

	（二）实训室配套清单

	1
	安装施工
	1.包含Aol电箱移位改造、4㎡电线、超五类网线、8芯光缆、满配终端盒、熔接、跳纤。
2.打墙（隔壁房间打通），拆除墙面以及除渣，打墙面积约30平（实际以测量为准）。
3.墙面处理（刮白粉刷处理）、PVC管材以及相应辅材。
	1
	间
	

	2
	综合布线以及安装调试
	所需的2.5㎡、4㎡强电线缆，六类网线弱电线缆以及相应的公牛排插等辅材，搬运安装调试
	1
	批
	

	3
	机柜
	1、参数要求：≥600*800*1200mm，整体框架结构，材料：框架: SPCC优质冷轧钢板；厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.2mm，侧门≥1.0mm，其它≥1.2mm；高级旋把门锁。承重≥800kg.整体机架，前后网孔门，机柜顶部四个全静音风扇，保证内部良好通风及散热，封闭式电缆管理，电缆从顶部或底部进入；侧门可拆卸。在前后门安装6个缓冲垫，有明显的提示标签，机柜带有独立防静电接地系统系统，安装立柱可调整，可提供机柜并柜件。
2、配件：一个10A6位PDU电源，3个层板，4个风扇，40套M6卡扣安装螺丝，地脚螺钉4颗。
3、质量保障：制造商通过国际质量体系ISO9000、CE、ROHS等认证。
	1
	个
	

	4
	电脑桌
	1.钢木组合结构，桌面采用≥25mm厚压缩多层实木板外贴防火板，带穿线孔。
2.钢材部分采用≥1.2mm扁钢管，经数控弯管机握弯成型m冷轧钢板制作并布局散热孔。
3.所有基材均耐酸碱、防虫、防腐等特出处理。
4.封边严密、平整、与整块板材严丝合缝。
5.规格≥1400*550*750
	30
	张
	[image: ]

	5
	电脑椅
	1.钢木组合结构，桌面采用≥25mm厚压缩多层实木板外贴防火板，带穿线孔。
2.钢材部分采用≥1.2mm扁钢管，经数控弯管机握弯成型m冷轧钢板制作并布局散热孔。
3.所有基材均耐酸碱、防虫、防腐等特出处理。
4.封边严密、平整、与整块板材严丝合缝。
5.规格：≥340*240*450
	60
	张
	

	6
	静电地板
	1.陶瓷小兰花 600*600*45
2.集中载荷=2950N时挠度：1.21mm、永久变形：0.2mm
3.均布载荷≥12500N/㎡ 挠度：0.88mm
4.极限集中载荷≥13580N
	95
	㎡
	

	二、大数据学院1501与3507实训室改建

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	（一）专业资源制作实训室设备清单

	1
	台式电脑
	1、CPU Intel 酷睿i5十二代或以上，主频≥2.5GHz或以上，六核十二线程，三级缓存≥18MB；
2、主板 ≥Intel B660M芯片组， MATX 主板，插槽2*PCI-E 1X，1*PCI-E 16X ，2*M.2， 1*COM插针；
3、内存 ≥32GB DDR4 3200，内存插槽数≥2，最大支持64GB；
4、硬盘 ≥512G SSD NVME；
5、显卡 ≥集成显卡 
6、网卡：板载千兆网卡；
7、声卡：集成
8、IO接口 前置：USB3.0接口≥2，USB2.0接口≥2，麦克风接口≥1，耳机接口≥1
9、后置：USB3.2接口≥4，USB2.0接口≥2， PS/2接口≥1，RJ45网络接口≥1，音频接口≥1组， HDMI接口≥1，VGA接口≥1；
10、电源 ≥500W多路电源  输出插头≥4；
11、机箱：立式机箱≥24L，机箱上部有提手，免工具开启机箱面板，前置I/O，前置电源开关和重启键，机箱后部预留有机箱安全锁位孔。机箱前面板预留标准光驱位和软驱位，便于后续扩展。
12、键盘鼠标：光电鼠标键盘，通过抗菌测试。
13、显示器 ≥23英寸LED显示器，分辨率≥2560 x 1440，响应时间5ms，具备VGA+HDMI视频接口，支持壁挂；
14、操作系统 预装WIN10 Pro 或优于WIN10 Pro操作系统
15、保修：整机提供两年质保及免费上门服务。
	120
	台
	

	2
	正版同传还原软件
	网络同传 出厂预装硬盘版网络同传软件，
1、保护/恢复数据：可对单分区、多分区经行快速保护和快速恢复数据。并且隐藏启动界面，隐藏操作员界面，隐藏恢复进度条。
2、智能同传：安装部署方便，支持传统BIOS主板及UEFI主板；支持XP、Windows7 32/64、Windows8 32/64、Windows10 32/64、Windows11等操作系统；
3、网络对拷：支持PXE网卡引导，需同传的机子不管有没有系统都可进行快速部署。即使接收端硬盘状态不一，也能“增量对拷”，并智能化计算后传送最少数据量。
4、本地硬盘复制:同时支持本地1对3块硬盘复制，可以一对三进行硬盘对拷完，方便少数故障机快速恢复正常状态。系统克隆：在同一块硬盘上可以同时复制多个相同的操作系统到其他分区。可以在一块硬盘上克隆多个系统，快速部署，满足不同场景下的教学环境需求。
5、远程锁定：管理端可远程锁定客户端的鼠标、键盘或屏幕。	
6、排程设置：设定时间后自动开机进行网络同传，完成后所有计算机自动关机。
7、资产管理:管理端可对客户端的软硬件信息进行资产盘点，并导出Doc或Excel文件以便保存。
8、产品升级：管理端可下发升级包在几分钟内就升级所有客户端程序。
9、电子教室：软件含电子教室功能，实现课堂教学老师对学生广播教学、学生演示、网页广播、电子点名、提交作业等多项教学互动功能。
10、客户端搜索：管理端可以抓取该局域网内的所有客户端，即便该客户端已登入其他管理端。便于一次性管理所有电脑教室。将系统被使用的情况都记录在日志文件内，以供需要时查询。
	1
	套（120点位）
	

	3
	电子教室
	1、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。
2、共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。
3、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。
4、屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为mp4录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。
5、学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
6、文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。
7、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（方便监视操作及查看）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
8、网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
9、程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。
10、自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
11、防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。
	1
	套（120点位）
	

	4
	智能交互平板
	1.智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写，智能交互平板显示部分需采用高色彩覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于95%。
2.设备采用物理减滤蓝光设计，无需其他的多余按键操作即可实现防蓝光，有效保护用眼健康，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证信息。
3.为方便外接信号源的输入以及满足数据的高速传输需求，设备至少1路前置HDMI接口（非转接）、2路前置USB3.0接口1路Type-C接口，同时为方便用户外接拓展设备，整机标配1路VGA输入接口。
4.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于7个，可快速进行音量加减、窗口关闭、触控开关等功能的设置和调用，且均具备按键复用功能。 
5.内置电脑
⑴采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护；
⑵CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿I5处理器；
⑶内存：不低于8G DDR4；硬盘：不低于256G SSD固态硬盘； 
⑷接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：1路HDMI等。
6.保修：整机提供3年质保及免费上门服务。
	2
	台
	

	5
	电脑桌面开关
	1.电源开关：必备功能，用于开启或关闭机箱电源。
2.复位开关：大部分机箱具备，用于在系统出现故障时重启电脑。
3.电源指示灯：单个 LED 灯，通常为绿色或白色，当指示灯亮起时，表示系统已通电。
4.硬盘活动指示灯：单个 LED 灯，通常为红色，当指示灯闪烁时，表示硬盘正在进行读写操作。
5.前置音频接口：采用 3.5mm 规格，包含耳机插孔和麦克风插孔，方便用户连接音频设备。
6.前置 USB 接口：
USB 2.0 接口：传输速度相对较慢，适用于连接对传输速度要求不高的设备。
USB 3.0 接口：接口颜色通常为蓝色（Type-A 口），传输速度比 USB 2.0 快。
USB 3.1 / 3.2 Gen 1 / Gen 2 接口：在传输速度上有所提升，满足不同设备的数据传输需求。
7.安装方式通常有两种：
卡扣式：通过模块自身的卡扣结构，直接卡在机箱前面板的开孔处，安装和拆卸较为便捷。
螺丝固定：使用螺丝将开关模块固定在机箱前面板上，这种安装方式更为稳固，可有效防止模块松动。
	120
	个
	

	（二）实训室配套清单

	1
	安装施工
	1、 包含Aol电箱移位改造、4㎡电线、超五类网线、8芯光缆、满配终端盒、熔接、跳纤。
2、 墙面处理（刮白粉刷处理）、PVC管材以及相应辅材。
	2
	间
	

	2
	综合布线以及安装调试
	所需的2.5㎡、4㎡强电线缆，六类网线弱电线缆以及相应的公牛排插等辅材，搬运安装调试
	2
	批
	

	3
	机柜
	1、参数要求：≥600*800*1200mm，整体框架结构，材料：框架: SPCC优质冷轧钢板；厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.2mm，侧门≥1.0mm，其它≥1.2mm；高级旋把门锁。承重≥800kg.整体机架，前后网孔门，机柜顶部四个全静音风扇，保证内部良好通风及散热，封闭式电缆管理，电缆从顶部或底部进入；侧门可拆卸。在前后门安装6个缓冲垫，有明显的提示标签，机柜带有独立防静电接地系统系统，安装立柱可调整，可提供机柜并柜件。
2、配件：一个10A6位PDU电源，3个层板，4个风扇，40套M6卡扣安装螺丝，地脚螺钉4颗。
3、质量保障：制造商通过国际质量体系ISO9000、CE、ROHS等认证。
	1
	个
	

	4
	交换机
	1.交换容量≥396GT，包转发率≥570Mpps（若官网有A/B两值，以小值为准）；
2.24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口；
3.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
4.支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能RSPAN，支持聚合链路的镜像。
5. 品牌要求 ：投标产品须为国际或国内主流网络设备品牌。
6. 软件升级 ：供应商须承诺在质保期内免费提供最新的稳定版操作系统/固件。
7. 质保服务 ：提供原厂3年及以上质保。
8. 认证要求 ：签订合同时需提供 3C认证证书。
	3
	台
	

	5
	电脑桌
	1.钢木组合结构，桌面采用≥25mm厚压缩多层实木板外贴防火板，带穿线孔。
2.钢材部分采用≥1.2mm扁钢管，经数控弯管机握弯成型m冷轧钢板制作并布局散热孔。
3.所有基材均耐酸碱、防虫、防腐等特出处理。
4.封边严密、平整、与整块板材严丝合缝。
5.规格≥1400*550*750
	60
	张
	[image: ]

	6
	电脑椅
	1.钢木组合结构，桌面采用≥25mm厚压缩多层实木板外贴防火板，带穿线孔。
2.钢材部分采用≥1.2mm扁钢管，经数控弯管机握弯成型m冷轧钢板制作并布局散热孔。
3.所有基材均耐酸碱、防虫、防腐等特出处理。
4.封边严密、平整、与整块板材严丝合缝。
5.规格≥340*240*450
	120
	张
	

	7
	静电地板
	1.陶瓷小兰花 600*600*45
2.集中载荷=2950N时挠度：1.21mm、永久变形：0.2mm
3.均布载荷=12500N/㎡ 挠度：0.88mm
4.极限集中载荷≥13580N
	170
	㎡
	

	[bookmark: OLE_LINK4]三、智能工程学院机房实训室建设

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	交换机
	1.交换容量≥396GT，包转发率≥570Mpps（若官网有A/B两值，以小值为准）；
2.24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口；
3.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
4.支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能RSPAN，支持聚合链路的镜像。
5. 品牌要求 ：投标产品须为国际或国内主流网络设备品牌。
6. 软件升级 ：供应商须承诺在质保期内免费提供最新的稳定版操作系统/固件。
7. 质保服务 ：提供原厂3年及以上质保。
8. 认证要求 ：签订合同时需提供 3C认证证书。
	3
	个
	

	2
	电脑
	1.主板：Intel 芯片组，≥B760M-G 企业级主板（主板、电源等关键部件有原厂商统一品牌标志）；
2.CPU:最新第十四代Intel 酷睿I5-14400F处理器以上CPU，六核十二线程，主频≥2.5GHz，睿频≥4.4GHz；
4.内存:≥16G DDR5 6000 ，四卡槽；
5.硬盘：≥512G M2 固态硬盘  支持HDD+SSD双硬盘；
6.网卡:千兆以太网卡；
7.显卡：≥RTX5060  8G；
8.接口:8个外置USB接口 ,其中USB3.2≥4 USB2.0≥4。Kensington 线缆锁插槽；视频接口:一个VGA接口和一个HDMI接口;
9.扩展插槽: ≥1个PCIe x16 ≥2个PCIe x1 ≥1个PCI插槽；
10.电源：EPA电源，功率≥650W，80plus认证；
11.CPU自带导风罩，可以有效提高散热及灰尘的进入，减少机器的故障率，提升机器的使用寿命；
12.机箱自带提手，方便搬运，高整机防盗设计，主机配置防盗锁孔，后置电源故障诊断灯，便于快速定位设备故障原因；
13.机箱大小:机箱容量不小于14.7L；
14.显示器:品牌显示器≥24寸,分辨率≥1080，刷新率≥75HZ；
15.键鼠:USB键盘和鼠标；
16.为方便电脑之间传输，提升授课效率，机器自带网络同传功能（非外加同传卡），同时安装多台机器程序；
17.保修：整机提供两年质保及免费上门服务。
	60
	台
	

	3
	桌椅
	1.规格：桌≥1400*550*750mm；椅≥340*240*450mm；
2.钢管厚度≥1.2mm厚，采用高温喷涂处理，使用漆洁合力提高；基材表面亚光静电喷塑。所有基材均经耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理.面材：选用防火板贴面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗，厚度≥2.5mm。材质：E1级优质颗粒板基材，拼缝精良,热压粘实,保持张力一致,不易变形；
3.封边：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；
4.五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐；
5.1年质保+售后维护。
	30
	套
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	4
	机柜
	1、参数要求≥600*800*1200mm，整体框架结构，材料：框架: SPCC优质冷轧钢板；厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.2mm，侧门≥1.0mm，其它≥1.2mm；高级旋把门锁。承重≥800kg.整体机架，前后网孔门，机柜顶部四个全静音风扇，保证内部良好通风及散热，封闭式电缆管理，电缆从顶部或底部进入；侧门可拆卸。在前后门安装6个缓冲垫，有明显的提示标签，机柜带有独立防静电接地系统系统，安装立柱可调整，可提供机柜并柜件。
2、配件：一个10A6位PDU电源，3个层板，4个风扇，40套M6卡扣安装螺丝，地脚螺钉4颗。
3、质量保障：制造商通过国际质量体系ISO9000、CE、ROHS等认证。
	1
	个
	

	5
	网络同传机房管理系统
	网络同传 出厂预装硬盘版网络同传软件，
1、保护/恢复数据：可对单分区、多分区经行快速保护和快速恢复数据。并且隐藏启动界面，隐藏操作员界面，隐藏恢复进度条。
2、智能同传：安装部署方便，支持传统BIOS主板及UEFI主板；支持XP、Windows7 32/64、Windows8 32/64、Windows10 32/64、Windows11等操作系统；
3、网络对拷：支持PXE网卡引导，需同传的机子不管有没有系统都可进行快速部署。即使接收端硬盘状态不一，也能“增量对拷”，并智能化计算后传送最少数据量。
4、本地硬盘复制:同时支持本地1对3块硬盘复制，可以一对三进行硬盘对拷完，方便少数故障机快速恢复正常状态。系统克隆：在同一块硬盘上可以同时复制多个相同的操作系统到其他分区。可以在一块硬盘上克隆多个系统，快速部署，满足不同场景下的教学环境需求。
5、远程锁定：管理端可远程锁定客户端的鼠标、键盘或屏幕。	
6、排程设置：设定时间后自动开机进行网络同传，完成后所有计算机自动关机。
7、资产管理:管理端可对客户端的软硬件信息进行资产盘点，并导出Doc或Excel文件以便保存。
8、产品升级：管理端可下发升级包在几分钟内就升级所有客户端程序。
9、电子教室：软件含电子教室功能，实现课堂教学老师对学生广播教学、学生演示、网页广播、电子点名、提交作业等多项教学互动功能。
10、客户端搜索：管理端可以抓取该局域网内的所有客户端，即便该客户端已登入其他管理端。便于一次性管理所有电脑教室。将系统被使用的情况都记录在日志文件内，以供需要时查询。
	1
	套
	

	6
	教学管理软件
	1、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。
2、共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。
3、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。
4、屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为mp4录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。
5、学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
6、文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。
7、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（方便监视操作及查看）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
8、网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
9、程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。
10、自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
11、防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。
	1
	套
	

	7
	静电地板
	1.规格：600mm×600mm×35mm，地板表面为小兰花陶瓷面，厚度45mm，内腔填充发泡水泥。防水、防火、防潮性能，含各类配件；
2.产品具备高承载、防腐蚀，规格尺寸600mm*600mm*35mm，产品填充发泡水泥，支架厚度上不低于3mm下不低于2mm，横梁厚度不低于0.8mm。支架配比不低于3.2个/m2；横梁配比不低于5.2根/m2；
3.集中载荷=2950N时挠度≤2.0mm、永久变形≤0.25mm；
4.均布载荷=12500N/㎡  挠度≤2.0mm；
5.极限集中载荷：≥8850N；
6.地板表面经过导电环氧树脂喷塑处理，内腔填充发泡水泥。防水、防火、防潮性能，含各类配件；
7.靠墙部分必须用支架支撑，门口采用不锈钢条地板直角封边；
8.1年质保+售后维护。
	75
	㎡
	

	8
	柜式空调
	1.正3匹及以上功率柜式冷暖变频空调；
2.1级能效；
3.循环风量1200m3/h以上；
4.6年质保+售后维护。
	2
	台
	

	9
	安装调试及辅材
	一级配电箱和二级配电箱，所需的2.5㎡、4㎡强电线缆，六类网线弱电线缆以及相应的公牛排插等辅材，搬运安装调试，室内消防要求配置灭火器等
	1
	套
	

	10
	智能交互平板
	1.整机采用一体化设计，屏幕尺寸≥86英寸，显示比例16:9；
2.显示分辨率不低于3840×2160（4K）；
3.显示亮度≥400cd/㎡，对比度≥1200:1；
4.采用红外或电容触控技术，支持≥20点同时触控；
5.内置音响系统，整机前置扬声器，功率满足教室教学需求；
6.接口不少于：HDMI≥3个、USB≥5个（含前置USB接口）；
7.支持无线投屏功能，可实现教师电脑与学生终端内容展示；
8.内置或兼容电子白板软件，支持书写、批注、截图、保存；
9.支持与教学管理软件（如极域）配合使用，实现屏幕展示与课堂教学控制；
10.保修：整机提供3年质保及免费上门服务。
	1
	台
	含壁挂或移动支架

	11
	实训室文化建设
	1.围绕“智能工程学院专业机房实训室”主题进行整体文化设计与制作，内容包括但不限于专业文化展示、实训室功能定位、管理制度与安全规范等；
2.文化建设形式包含：文化墙、制度上墙、专业发展与岗位能力展示板等，采用写真、PVC板、亚克力板、KT板或同等材质制作；
3.文化版面设计风格统一，图文清晰，符合职业院校实训室文化建设要求；
4.制作内容需包含但不限于：实训室简介、使用规范、安全操作须知、文明实训公约等；
5.安装方式为墙面固定安装，确保牢固、安全、美观；
6.含文化内容设计、制作、运输、安装及调试等全部费用；
7.文化建设完成后应整体协调，与机房环境和教学功能相匹配；
8.项目自验收合格之日起，提供不少于1年的质量保证及售后维护服务，质保期内因材料、制作或安装质量问题造成的损坏，供应商须负责免费整改或更换。
	1
	项
	定制化设计制作


备注：1、以上电脑设备及软件必须为全新产品；
2、等于或优于以上配置参数的设备产品均作为有效响应，低于以上标准的将作为无效响应。
3、成交供应商应在签订合同时提供正版软件的厂家授权书，否则比选人有权取消供应商的中选资格。





1

2

3

三.验收方式
1.验收标准：中选人交付的产品应为全新产品，附带产品合格证及保修书并符合国家相关质量标准、产品出厂标准以及《采购清单》中约定的规格、配置与性能要求；软件必须提供厂家的授权书。
2.验收方：比选人与中选人共同负责验收，验收结果达成一致后才成为最终验收结果。
3.验收期限：比选人应在收到货物后 5 个工作日内，依据合同对产品的型号、数量、外观、基本功能等进行开箱清点与初步验收。安装调试完毕后，比选人应在 5 个工作日内完成最终验收。
4.验收结果处理：验收合格的，由比选人签署验收合格确认文件。验收发现数量短缺、型号不符、配置不符或存在质量瑕疵的，比选人有权要求成交供应商在 3 个工作日内无条件更换、补足或退货，因此产生的费用由中选人承担；若因此导致交货延迟，中选人应按合同约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc4646]四、售后服务与保修‌
1.中选人承诺交付的所有产品自比选人最终验收合格之日起至少为期2年的免费保修服务。保修期内，产品出现非人为原因造成的性能故障，负责免费维修或更换。‌
2.中选人提供2年免费上门技术支持服务。比选人在使用过程中遇到技术问题，中选人应在接到通知后24小时内响应，2个工作日内派技术人员上门解决。‌
3.保修期届满后，承诺继续以优惠价格向比选人提供有偿维修与技术支持服务。
五、知识产权
比选人在中华人民共和国境内使用中选人提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。
[bookmark: _Toc10335][bookmark: _Toc23069]六、其他
1.中选人的工作人员在为比选人的服务期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由中选人自行负责。
2.在履约服务期限内，中选人自行组织人员完成合同约定事务，并按照国家法律法规的要求完善用工制度，中选人为完成合同约定事务自行聘请的人员工资、福利、社保等用工责任由中选人自行承担，因中选人未完善而引起的劳动争议由成交供应商自行负责。
3.中选人的人员因自身工作失误造成货物、现场、人员及其他损失由中选人自行负责，比选人不承担责任。
4.中选人须按比选人要求完成配送、安装、调试、装饰装修以及售后服务。
5.其他未尽事宜在采购合同中详细约定。




[bookmark: _Toc29203][bookmark: _Toc229]第五章 合同条款


重庆理工职业学院实训机房改建项目合同

[bookmark: _Toc127516431][bookmark: _Toc146236259]‌甲方（采购方）：重庆理工职业学院
‌统一社会信用代码：            
‌地址：            
‌联系人：            
‌联系电话：            

乙方（供货方）：                   
‌统一社会信用代码：                 
‌地址：            
‌联系人：            
‌联系电话：            

为明确甲、乙双方在本次采购合作中的权利与义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：
‌第一条 采购产品、价格及交付‌
1.采购产品清单：具体产品品牌、型号、配置、数量、单价、总价等详见附件一《采购清单》。《采购清单》经双方盖章确认后作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.交货时间：乙方应在收到本合同约定的预付款后 20 个日历天内，将全部货物交付至甲方指定地点。
3.交货地点：            （甲方指定地点）。
4.交货方式：乙方负责将货物安全运送至交货地点并承担全部运输费用、装卸费用及运输风险。货物交付甲方验收合格前，毁损、灭失的风险由乙方承担。
‌第二条 产品验收‌
1.验收标准：乙方交付的产品应为全新产品，附带产品合格证及保修书并符合国家相关质量标准、产品出厂标准以及《采购清单》中约定的规格、配置与性能要求。
2.验收方：甲乙方双方共同负责验收，验收结果达成一致后才成为最终验收结果。
3.验收期限：甲方应在收到货物后 5 个工作日内，依据《采购清单》对产品的型号、数量、外观、基本功能等进行开箱清点与初步验收。安装调试完毕后，甲方应在 5 个工作日内完成最终验收。
4.验收结果处理：验收合格的，由甲方签署验收合格确认文件。验收发现数量短缺、型号不符、配置不符或存在质量瑕疵的，甲方有权要求乙方在 3 个工作日内无条件更换、补足或退货，因此产生的费用由乙方承担；若因此导致交货延迟，乙方应按本合同约定承担违约责任。
‌第三条 付款方式‌
1.本合同项下采购总价款为人民币      元（大写：      元整）。该总价已包含但不限于货物价款、税费、运输费、保险费、包装费、安装调试费、装饰装修、售后服务费等乙方为履行本合同义务所需的一切费用。
2.付款安排如下：
（1）本合同签订后 7 个工作日内，由甲方将合同总价款的 20 %，即人民币       元作为预付款支付至乙方指定账户。
（2）乙方收到预付款后，20个日历天内将全部货物运抵甲方指定地点并经甲乙方初步验收合格，全部货物安装调试完毕、装饰装修完毕、软件系统调试完成后 10 个工作日内，由甲方将合同总价款的 77%，即人民币       元支付至乙方指定账户。
（3）质保期满后产品无质量问题，甲方在 15 日内向乙方付清剩余合同总价款的 3 %，即人民币    元。
3.乙方在每次收款前，须向付款方（甲方）开具准确、合法、有效的等额增值税普通发票。
‌第四条 售后服务与保修‌
1.乙方承诺为本合同项下所有产品提供自甲方最终验收合格之日起为期   年的免费保修服务 。保修期内，产品出现非人为原因造成的性能故障，乙方负责免费维修或更换。‌
2.乙方提供 2 年免费上门技术支持服务。甲方在使用过程中遇到技术问题，乙方应在接到通知后 24 小时内响应， 2 个工作日内派技术人员上门解决。‌
3.保修期届满后，乙方承诺继续以优惠价格向甲方提供有偿维修与技术支持服务。
‌第五条 甲乙双方的权利与义务‌
1.‌甲方权利与义务：‌
1.1按照本合同约定及时组织验收，并出具验收文件。
1.2享有本合同约定的产品保修及售后服务权利。
1.3按照本合同第三条约定的时间、金额向乙方支付货款。
2.‌乙方权利与义务：‌‌
2.1保证对所供产品拥有合法所有权，产品质量合格，符合合同约定。
2.2负责产品的包装、运输、装卸、安装调试至正常运行，并对操作人员进行必要的现场培训。
2.3按本合同约定履行保修及售后服务义务。
2.4保证所开具的发票真实有效。
‌第六条 违约责任‌
1.乙方逾期交货的，每逾期一日，应向甲方支付逾期交货部分货物总金额万分之五的违约金；逾期超过 7 日的，甲方有权单方解除合同，乙方除返还已收款外，还应向甲方支付合同总价款10%的违约金。‌
2.乙方交付的产品不符合合同约定或国家质量标准的，甲方有权拒收或要求退货、换货，乙方应承担由此产生的全部费用。若乙方未按时更换、补足或修理，视为逾期交货，按前款承担违约责任。‌
3.甲方未按本合同约定时间支付货款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额万分之五的违约金。‌
4.任何一方违反本合同约定，除支付违约金外，还应赔偿给守约方造成的全部损失（包括但不限于直接经济损失、为实现债权而支付的律师费、诉讼费等）。
‌第七条 免责条款‌
因不可抗力（如地震、战争、严重火灾等）、国家法律法规或政策变化导致合同无法履行的，受影响方应及时通知其他方，并提供相关证明，可免除相应违约责任。
‌第八条 争议解决‌
因履行本合同发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向‌甲方所在地‌有管辖权的人民法院提起诉讼。‌
‌第九条 其他约定‌
1.本合同一式 肆‌ 份，甲、乙双方各执 ‌贰‌ 份，具有同等法律效力。
2.本合同甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。‌
4.本合同履行过程中，往来通知应以书面形式（包括但不限于电子邮件、传真）送达以下地址。一方变更地址或联系人的，应提前三日书面通知其他方，否则自行承担不利后果。

附件：《采购清单》


‌（以下无正文）‌

‌甲方（盖章）：                      
‌法定代表人/授权代表（签字）：       
‌日期：      年      月      日

‌乙方（盖章）：                      
‌法定代表人/授权代表（签字）：       
‌日期：      年      月      日






1

4

3

附件：《采购清单》
	一、大数据学院数字媒体技术专业2503实训室改建

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	（一）专业资源制作实训室设备清单

	1
	台式电脑
	1、CPU Intel 酷睿i5十二代或以上，主频≥2.5GHz或以上，六核十二线程，三级缓存≥18MB；
	39
	台
	
	
	

	
	
	2、主板 ≥Intel B660M芯片组， MATX 主板，插槽2*PCI-E 1X，1*PCI-E 16X ，2*M.2， 1*COM插针；
	
	
	
	
	

	
	
	3、内存 ≥32GB DDR4 3200，内存插槽数≥2，最大支持64GB；
	
	
	
	
	

	
	
	4、硬盘 ≥512G SSD NVME；
	
	
	
	
	

	
	
	5、显卡 ≥RTX4060 独立显卡 
	
	
	
	
	

	
	
	6、网卡：板载千兆网卡；
	
	
	
	
	

	
	
	7、声卡：集成
	
	
	
	
	

	
	
	8、IO接口 前置：USB3.0接口*2，USB2.0接口*2，麦克风接口*1，耳机接口*1
	
	
	
	
	

	
	
	9、后置：USB3.2接口*4，USB2.0接口*2， PS/2接口*1，RJ45网络接口*1，音频接口*1组， HDMI接口*1，VGA接口*1；
	
	
	
	
	

	
	
	10、电源 ≥500W多路电源  输出插头≥4；
	
	
	
	
	

	
	
	11、机箱：立式机箱≥24L，机箱上部有提手，免工具开启机箱面板，前置I/O，前置电源开关和重启键，机箱后部预留有机箱安全锁位孔。机箱前面板预留标准光驱位和软驱位，便于后续扩展。
	
	
	
	
	

	
	
	12、键盘鼠标：光电鼠标键盘，通过抗菌测试。
	
	
	
	
	

	
	
	13、显示器 ≥23英寸LED显示器，分辨率2560 x 1440，响应时间5ms，具备VGA+HDMI视频接口，支持壁挂；
	
	
	
	
	

	
	
	14、操作系统 预装WIN10 Pro 操作系统
	
	
	
	
	

	
	
	15、保修：整机提供两年质保及免费上门服务。
	
	
	
	
	

	2
	正版同传还原软件
	网络同传 出厂预装硬盘版网络同传软件。
1、保护/恢复数据：可对单分区、多分区经行快速保护和快速恢复数据。并且隐藏启动界面，隐藏操作员界面，隐藏恢复进度条。
2、智能同传：安装部署方便，支持传统BIOS主板及UEFI主板；支持XP、Windows7 32/64、Windows8 32/64、Windows10 32/64、Windows11等操作系统；
3、网络对拷：支持PXE网卡引导，需同传的机子不管有没有系统都可进行快速部署。即使接收端硬盘状态不一，也能“增量对拷”，并智能化计算后传送最少数据量。
4、本地硬盘复制:同时支持本地1对3块硬盘复制，可以一对三进行硬盘对拷完，方便少数故障机快速恢复正常状态。系统克隆：在同一块硬盘上可以同时复制多个相同的操作系统到其他分区。可以在一块硬盘上克隆多个系统，快速部署，满足不同场景下的教学环境需求。
5、远程锁定：管理端可远程锁定客户端的鼠标、键盘或屏幕。	
6、排程设置：设定时间后自动开机进行网络同传，完成后所有计算机自动关机。
7、资产管理:管理端可对客户端的软硬件信息进行资产盘点，并导出Doc或Excel文件以便保存。
8、产品升级：管理端可下发升级包在几分钟内就升级所有客户端程序。
9、电子教室：软件含电子教室功能，实现课堂教学老师对学生广播教学、学生演示、网页广播、电子点名、提交作业等多项教学互动功能。
10、客户端搜索：管理端可以抓取该局域网内的所有客户端，即便该客户端已登入其他管理端。便于一次性管理所有电脑教室。将系统被使用的情况都记录在日志文件内，以供需要时查询。
	1
	套（60点位）
	
	
	

	3
	电子教室
	1、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。
2、共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。
3、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。
4、屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为mp4录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。
5、学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
6、文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。
7、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（方便监视操作及查看）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
8、网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
9、程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。
10、自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
11、防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。
	1
	套
	
	
	

	4
	智能交互平板
	1.智能交互平板显示尺寸86英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写，智能交互平板显示部分需采用高色彩覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于95%。
2.设备采用物理减滤蓝光设计，无需其他的多余按键操作即可实现防蓝光，有效保护用眼健康，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证信息。
3.为方便外接信号源的输入以及满足数据的高速传输需求，设备至少1路前置HDMI接口（非转接）、2路前置USB3.0接口1路Type-C接口，同时为方便用户外接拓展设备，整机标配1路VGA输入接口。
4.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于7个，可快速进行音量加减、窗口关闭、触控开关等功能的设置和调用，且均具备按键复用功能。 
5.内置电脑
⑴采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护；
⑵CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿I5处理器；
⑶内存：不低于8G DDR4；硬盘：不低于256G SSD固态硬盘； 
⑷接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：1路HDMI等。
6.保修：整机提供3年质保及免费上门服务。
	1
	台
	
	
	

	5
	电脑桌面开关
	1.电源开关：必备功能，用于开启或关闭机箱电源。
2.复位开关：大部分机箱具备，用于在系统出现故障时重启电脑。
3.电源指示灯：单个 LED 灯，通常为绿色或白色，当指示灯亮起时，表示系统已通电。
4.硬盘活动指示灯：单个 LED 灯，通常为红色，当指示灯闪烁时，表示硬盘正在进行读写操作。
5.前置音频接口：采用 3.5mm 规格，包含耳机插孔和麦克风插孔，方便用户连接音频设备。
6.前置 USB 接口：
USB 2.0 接口：传输速度相对较慢，适用于连接对传输速度要求不高的设备。
USB 3.0 接口：接口颜色通常为蓝色（Type-A 口），传输速度比 USB 2.0 快。
USB 3.1 / 3.2 Gen 1 / Gen 2 接口：在传输速度上有所提升，满足不同设备的数据传输需求。
7.安装方式通常有两种：
卡扣式：通过模块自身的卡扣结构，直接卡在机箱前面板的开孔处，安装和拆卸较为便捷。
螺丝固定：使用螺丝将开关模块固定在机箱前面板上，这种安装方式更为稳固，可有效防止模块松动。
	60
	个
	
	
	

	（二）实训室配套清单

	1
	安装施工
	1.包含Aol电箱移位改造、4㎡电线、超五类网线、8芯光缆、满配终端盒、熔接、跳纤。
2.打墙（隔壁房间打通），拆除墙面以及除渣，打墙面积约30平（实际以测量为准）。
3.墙面处理（刮白粉刷处理）、PVC管材以及相应辅材。
	1
	间
	
	
	

	2
	综合布线以及安装调试
	所需的2.5㎡、4㎡强电线缆，六类网线弱电线缆以及相应的公牛排插等辅材，搬运安装调试
	1
	批
	
	
	

	3
	机柜
	1、参数要求≥600*800*1200mm，整体框架结构，材料：框架: SPCC优质冷轧钢板；厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.2mm，侧门≥1.0mm，其它≥1.2mm；高级旋把门锁。承重≥800kg.整体机架，前后网孔门，机柜顶部四个全静音风扇，保证内部良好通风及散热，封闭式电缆管理，电缆从顶部或底部进入；侧门可拆卸。在前后门安装6个缓冲垫，有明显的提示标签，机柜带有独立防静电接地系统系统，安装立柱可调整，可提供机柜并柜件。
2、配件：一个10A6位PDU电源，3个层板，4个风扇，40套M6卡扣安装螺丝，地脚螺钉4颗。
3、质量保障：制造商通过国际质量体系ISO9000、CE、ROHS等认证。
	1
	个
	
	
	

	4
	电脑桌
	1.钢木组合结构，桌面采用≥25mm厚压缩多层实木板外贴防火板，带穿线孔。
2.钢材部分采用≥1.2mm扁钢管，经数控弯管机握弯成型m冷轧钢板制作并布局散热孔。
3.所有基材均耐酸碱、防虫、防腐等特出处理。
4.封边严密、平整、与整块板材严丝合缝。
5.规格≥1400*550*750
	30
	张
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	5
	电脑椅
	1.钢木组合结构，桌面采用≥25mm厚压缩多层实木板外贴防火板，带穿线孔。
2.钢材部分采用≥1.2mm扁钢管，经数控弯管机握弯成型m冷轧钢板制作并布局散热孔。
3.所有基材均耐酸碱、防虫、防腐等特出处理。
4.封边严密、平整、与整块板材严丝合缝。
5.规格≥340*240*450
	60
	张
	
	
	

	6
	静电地板
	1.陶瓷小兰花 600*600*45
2.集中载荷=2950N时挠度：1.21mm、永久变形：0.2mm
3.均布载荷=12500N/㎡ 挠度：0.88mm
4.极限集中载荷≥13580N
	95
	㎡
	
	
	

	二、大数据学院1501与3507实训室改建

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	（一）专业资源制作实训室设备清单

	1
	台式电脑
	1、CPU Intel 酷睿i5十二代或以上，主频≥2.5GHz或以上，六核十二线程，三级缓存≥18MB；
	120
	台
	
	
	

	
	
	2、主板 ≥Intel B660M芯片组， MATX 主板，插槽2*PCI-E 1X，1*PCI-E 16X ，2*M.2， 1*COM插针；
	
	
	
	
	

	
	
	3、内存 ≥32GB DDR4 3200，内存插槽数≥2，最大支持64GB；
	
	
	
	
	

	
	
	4、硬盘 ≥512G SSD NVME；
	
	
	
	
	

	
	
	5、显卡 ≥集成显卡 
	
	
	
	
	

	
	
	6、网卡：板载千兆网卡；
	
	
	
	
	

	
	
	7、声卡：集成
	
	
	
	
	

	
	
	8、IO接口 前置：USB3.0接口*2，USB2.0接口*2，麦克风接口*1，耳机接口*1
	
	
	
	
	

	
	
	9、后置：USB3.2接口*4，USB2.0接口*2， PS/2接口*1，RJ45网络接口*1，音频接口*1组， HDMI接口*1，VGA接口*1；
	
	
	
	
	

	
	
	10、电源 ≥500W多路电源  输出插头≥4；
	
	
	
	
	

	
	
	11、机箱：立式机箱≥24L，机箱上部有提手，免工具开启机箱面板，前置I/O，前置电源开关和重启键，机箱后部预留有机箱安全锁位孔。机箱前面板预留标准光驱位和软驱位，便于后续扩展。
	
	
	
	
	

	
	
	12、键盘鼠标：光电鼠标键盘，通过抗菌测试。
	
	
	
	
	

	
	
	13、显示器 ≥23英寸LED显示器，分辨率2560 x 1440，响应时间5ms，具备VGA+HDMI视频接口，支持壁挂；
	
	
	
	
	

	
	
	14、操作系统 预装WIN10 Pro 操作系统
	
	
	
	
	

	
	
	15、保修：整机提供两年质保及免费上门服务。
	
	
	
	
	

	2
	正版同传还原软件
	网络同传 出厂预装硬盘版网络同传软件，
1、保护/恢复数据：可对单分区、多分区经行快速保护和快速恢复数据。并且隐藏启动界面，隐藏操作员界面，隐藏恢复进度条。
2、智能同传：安装部署方便，支持传统BIOS主板及UEFI主板；支持XP、Windows7 32/64、Windows8 32/64、Windows10 32/64、Windows11等操作系统；
3、网络对拷：支持PXE网卡引导，需同传的机子不管有没有系统都可进行快速部署。即使接收端硬盘状态不一，也能“增量对拷”，并智能化计算后传送最少数据量。
4、本地硬盘复制:同时支持本地1对3块硬盘复制，可以一对三进行硬盘对拷完，方便少数故障机快速恢复正常状态。系统克隆：在同一块硬盘上可以同时复制多个相同的操作系统到其他分区。可以在一块硬盘上克隆多个系统，快速部署，满足不同场景下的教学环境需求。
5、远程锁定：管理端可远程锁定客户端的鼠标、键盘或屏幕。	
6、排程设置：设定时间后自动开机进行网络同传，完成后所有计算机自动关机。
7、资产管理:管理端可对客户端的软硬件信息进行资产盘点，并导出Doc或Excel文件以便保存。
8、产品升级：管理端可下发升级包在几分钟内就升级所有客户端程序。
9、电子教室：软件含电子教室功能，实现课堂教学老师对学生广播教学、学生演示、网页广播、电子点名、提交作业等多项教学互动功能。
10、客户端搜索：管理端可以抓取该局域网内的所有客户端，即便该客户端已登入其他管理端。便于一次性管理所有电脑教室。将系统被使用的情况都记录在日志文件内，以供需要时查询。
	1
	套（120点位）
	
	
	

	3
	电子教室
	1、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。
2、共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。
3、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。
4、屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为mp4录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。
5、学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
6、文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。
7、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（方便监视操作及查看）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
8、网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
9、程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。
10、自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
11、防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。
	1
	套（120点位）
	
	
	

	4
	智能交互平板
	1.智能交互平板显示尺寸86英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写，智能交互平板显示部分需采用高色彩覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于95%。
2.设备采用物理减滤蓝光设计，无需其他的多余按键操作即可实现防蓝光，有效保护用眼健康，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证信息。
3.为方便外接信号源的输入以及满足数据的高速传输需求，设备至少1路前置HDMI接口（非转接）、2路前置USB3.0接口1路Type-C接口，同时为方便用户外接拓展设备，整机标配1路VGA输入接口。
4.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于7个，可快速进行音量加减、窗口关闭、触控开关等功能的设置和调用，且均具备按键复用功能。 
5.内置电脑
⑴采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护；
⑵CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿I5处理器；
⑶内存：不低于8G DDR4；硬盘：不低于256G SSD固态硬盘； 
⑷接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：1路HDMI等。
6.保修：整机提供3年质保及免费上门服务。
	2
	台
	
	
	

	5
	电脑桌面开关
	1.电源开关：必备功能，用于开启或关闭机箱电源。
2.复位开关：大部分机箱具备，用于在系统出现故障时重启电脑。
3.电源指示灯：单个 LED 灯，通常为绿色或白色，当指示灯亮起时，表示系统已通电。
4.硬盘活动指示灯：单个 LED 灯，通常为红色，当指示灯闪烁时，表示硬盘正在进行读写操作。
5.前置音频接口：采用 3.5mm 规格，包含耳机插孔和麦克风插孔，方便用户连接音频设备。
6.前置 USB 接口：
USB 2.0 接口：传输速度相对较慢，适用于连接对传输速度要求不高的设备。
USB 3.0 接口：接口颜色通常为蓝色（Type-A 口），传输速度比 USB 2.0 快。
USB 3.1 / 3.2 Gen 1 / Gen 2 接口：在传输速度上有所提升，满足不同设备的数据传输需求。
7.安装方式通常有两种：
卡扣式：通过模块自身的卡扣结构，直接卡在机箱前面板的开孔处，安装和拆卸较为便捷。
螺丝固定：使用螺丝将开关模块固定在机箱前面板上，这种安装方式更为稳固，可有效防止模块松动。
	120
	个
	
	
	

	（二）实训室配套清单

	1
	安装施工
	1、包含Aol电箱移位改造、4㎡电线、超五类网线、8芯光缆、满配终端盒、熔接、跳纤。
2、墙面处理（刮白粉刷处理）、PVC管材以及相应辅材。
	2
	间
	
	
	

	2
	综合布线以及安装调试
	所需的2.5㎡、4㎡强电线缆，六类网线弱电线缆以及相应的公牛排插等辅材，搬运安装调试
	2
	批
	
	
	

	3
	机柜
	1、参数要求≥600*800*1200mm，整体框架结构，材料：框架: SPCC优质冷轧钢板；厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.2mm，侧门≥1.0mm，其它≥1.2mm；高级旋把门锁。承重≥800kg.整体机架，前后网孔门，机柜顶部四个全静音风扇，保证内部良好通风及散热，封闭式电缆管理，电缆从顶部或底部进入；侧门可拆卸。在前后门安装6个缓冲垫，有明显的提示标签，机柜带有独立防静电接地系统系统，安装立柱可调整，可提供机柜并柜件。
2、配件：一个10A6位PDU电源，3个层板，4个风扇，40套M6卡扣安装螺丝，地脚螺钉4颗。
3、质量保障：制造商通过国际质量体系ISO9000、CE、ROHS等认证。
	1
	个
	
	
	

	4
	交换机
	1.交换容量≥396GT，包转发率≥570Mpps（若官网有A/B两值，以小值为准）；
2.24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口；
3.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
4.支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能RSPAN，支持聚合链路的镜像。
5. 品牌要求 ：投标产品须为国际或国内主流网络设备品牌。
6. 软件升级 ：供应商须承诺在质保期内免费提供最新的稳定版操作系统/固件。
7. 质保服务 ：提供原厂3年及以上质保。
8. 认证要求 ：投标产品需提供 3C认证证书。
	3
	台
	
	
	

	5
	电脑桌
	1.钢木组合结构，桌面采用≥25mm厚压缩多层实木板外贴防火板，带穿线孔。
2.钢材部分采用≥1.2mm扁钢管，经数控弯管机握弯成型m冷轧钢板制作并布局散热孔。
3.所有基材均耐酸碱、防虫、防腐等特出处理。
4.封边严密、平整、与整块板材严丝合缝。
5.规格≥1400*550*750
	60
	张
	
	
	[image: ]

	6
	电脑椅
	1. 钢木组合结构，桌面采用≥25mm厚压缩多层实木板外贴防火板，带穿线孔。
2.钢材部分采用≥1.2mm扁钢管，经数控弯管机握弯成型m冷轧钢板制作并布局散热孔。
3.所有基材均耐酸碱、防虫、防腐等特出处理。
4.封边严密、平整、与整块板材严丝合缝。
5.规格≥340*240*450
	120
	张
	
	
	

	7
	静电地板
	1.陶瓷小兰花 600*600*45
2.集中载荷=2950N时挠度：1.21mm、永久变形：0.2mm
3.均布载荷=12500N/㎡ 挠度：0.88mm
4.极限集中载荷≥13580N
	170
	㎡
	
	
	

	三、智能工程学院机房实训室建设

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	交换机
	1.交换容量≥396GT，包转发率≥570Mpps（若官网有A/B两值，以小值为准）；
2.24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口；
3.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
4.支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能RSPAN，支持聚合链路的镜像。
5. 品牌要求 ：投标产品须为国际或国内主流网络设备品牌。
6. 软件升级 ：供应商须承诺在质保期内免费提供最新的稳定版操作系统/固件。
7. 质保服务 ：提供原厂3年及以上质保。
8. 认证要求 ：投标产品需提供 3C认证证书。
	3
	个
	
	
	

	2
	电脑
	1.主板：Intel 芯片组，≥B760M-G 企业级主板（主板、电源等关键部件有原厂商统一品牌标志）；
	60
	台
	
	
	

	
	
	2.CPU:最新第十四代Intel 酷睿I5-14400F处理器以上CPU，六核十二线程，主频≥2.5GHz，睿频≥4.4GHz；
	
	
	
	
	

	
	
	4.内存: ≥16G DDR5 6000 ，四卡槽；
	
	
	
	
	

	
	
	5.硬盘：≥512G M2 固态硬盘  支持HDD+SSD双硬盘；
	
	
	
	
	

	
	
	6.网卡:千兆以太网卡；
	
	
	
	
	

	
	
	7.显卡：≥RTX5060  8G；
	
	
	
	
	

	
	
	8.接口:8个外置USB接口 ,其中USB3.2≥4 USB2.0≥4。Kensington 线缆锁插槽；视频接口:一个VGA接口和一个HDMI接口;
	
	
	
	
	

	
	
	9.扩展插槽: ≥1个PCIe x16 ≥2个PCIe x1 ≥1个PCI插槽；
	
	
	
	
	

	
	
	10.电源：EPA电源，≥功率650W，80plus认证；
	
	
	
	
	

	
	
	11.CPU自带导风罩，可以有效提高散热及灰尘的进入，减少机器的故障率，提升机器的使用寿命；
	
	
	
	
	

	
	
	12.机箱自带提手，方便搬运，高整机防盗设计，主机配置防盗锁孔，后置电源故障诊断灯，便于快速定位设备故障原因；
	
	
	
	
	

	
	
	13.机箱大小:机箱容量不小于14.7L；
	
	
	
	
	

	
	
	14.显示器:≥24寸品牌显示器,分辨率≥1080，刷新率≥75HZ；
	
	
	
	
	

	
	
	15.键鼠:USB键盘和鼠标；
	
	
	
	
	

	
	
	16.为方便电脑之间传输，提升授课效率，机器自带网络同传功能（非外加同传卡），同时安装多台机器程序；
	
	
	
	
	

	
	
	17.保修：整机提供两年质保及免费上门服务。
	
	
	
	
	

	3
	桌椅
	1.规格：桌≥1400*550*750mm；椅≥340*240*450mm；
2.钢管厚度≥1.2mm厚，采用高温喷涂处理，使用漆洁合力提高；基材表面亚光静电喷塑。所有基材均经耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理.面材：选用防火板贴面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗，厚度≥2.5mm。材质：E1级优质颗粒板基材，拼缝精良,热压粘实,保持张力一致,不易变形；
3.封边：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；
4.五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐；
5.1年质保+售后维护。
	30
	套
	
	
	[image: ]

	4
	机柜
	1、参数要求≥600*800*1200mm，整体框架结构，材料：框架: SPCC优质冷轧钢板；厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.2mm，侧门≥1.0mm，其它≥1.2mm；高级旋把门锁。承重≥800kg.整体机架，前后网孔门，机柜顶部四个全静音风扇，保证内部良好通风及散热，封闭式电缆管理，电缆从顶部或底部进入；侧门可拆卸。在前后门安装6个缓冲垫，有明显的提示标签，机柜带有独立防静电接地系统系统，安装立柱可调整，可提供机柜并柜件。
2、配件：一个10A6位PDU电源，3个层板，4个风扇，40套M6卡扣安装螺丝，地脚螺钉4颗。
3、质量保障：制造商通过国际质量体系ISO9000、CE、ROHS等认证。
	1
	个
	
	
	

	5
	网络同传机房管理系统
	网络同传 出厂预装硬盘版网络同传软件，
1、保护/恢复数据：可对单分区、多分区经行快速保护和快速恢复数据。并且隐藏启动界面，隐藏操作员界面，隐藏恢复进度条。
2、智能同传：安装部署方便，支持传统BIOS主板及UEFI主板；支持XP、Windows7 32/64、Windows8 32/64、Windows10 32/64、Windows11等操作系统；
3、网络对拷：支持PXE网卡引导，需同传的机子不管有没有系统都可进行快速部署。即使接收端硬盘状态不一，也能“增量对拷”，并智能化计算后传送最少数据量。
4、本地硬盘复制:同时支持本地1对3块硬盘复制，可以一对三进行硬盘对拷完，方便少数故障机快速恢复正常状态。系统克隆：在同一块硬盘上可以同时复制多个相同的操作系统到其他分区。可以在一块硬盘上克隆多个系统，快速部署，满足不同场景下的教学环境需求。
5、远程锁定：管理端可远程锁定客户端的鼠标、键盘或屏幕。	
6、排程设置：设定时间后自动开机进行网络同传，完成后所有计算机自动关机。
7、资产管理:管理端可对客户端的软硬件信息进行资产盘点，并导出Doc或Excel文件以便保存。
8、产品升级：管理端可下发升级包在几分钟内就升级所有客户端程序。
9、电子教室：软件含电子教室功能，实现课堂教学老师对学生广播教学、学生演示、网页广播、电子点名、提交作业等多项教学互动功能。
10、客户端搜索：管理端可以抓取该局域网内的所有客户端，即便该客户端已登入其他管理端。便于一次性管理所有电脑教室。将系统被使用的情况都记录在日志文件内，以供需要时查询。
	1
	套
	
	
	

	6
	教学管理软件
	1、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。
2、共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。
3、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。
4、屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为mp4录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。
5、学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
6、文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。
7、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（方便监视操作及查看）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
8、网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
9、程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。
10、自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
11、防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。
	1
	套
	
	
	

	7
	静电地板
	1.规格：600mm×600mm×35mm，地板表面为小兰花陶瓷面，厚度45mm，内腔填充发泡水泥。防水、防火、防潮性能，含各类配件；
2.产品具备高承载、防腐蚀，规格尺寸600mm*600mm*35mm，产品填充发泡水泥，支架厚度上不低于3mm下不低于2mm，横梁厚度不低于0.8mm。支架配比不低于3.2个/m2；横梁配比不低于5.2根/m2；
3.集中载荷=2950N时挠度≤2.0mm、永久变形≤0.25mm；
4.均布载荷=12500N/㎡  挠度≤2.0mm；
5.极限集中载荷：≥8850N；
6.地板表面经过导电环氧树脂喷塑处理，内腔填充发泡水泥。防水、防火、防潮性能，含各类配件；
7.靠墙部分必须用支架支撑，门口采用不锈钢条地板直角封边；
8.1年质保+售后维护。
	75
	㎡
	
	
	

	8
	柜式空调
	1.正3匹及以上功率柜式冷暖变频空调；
2.1级能效；
3.循环风量1200m3/h以上；
4.6年质保+售后维护。
	2
	台
	
	
	

	9
	安装调试及辅材
	一级配电箱和二级配电箱，所需的2.5㎡、4㎡强电线缆，六类网线弱电线缆以及相应的公牛排插等辅材，搬运安装调试，室内消防要求配置灭火器等
	1
	套
	
	
	

	10
	智能交互平板
	1.整机采用一体化设计，屏幕尺寸≥86英寸，显示比例16:9；
2.显示分辨率不低于3840×2160（4K）；
3.显示亮度≥400cd/㎡，对比度≥1200:1；
4.采用红外或电容触控技术，支持≥20点同时触控；
5.内置音响系统，整机前置扬声器，功率满足教室教学需求；
6.接口不少于：HDMI≥3个、USB≥5个（含前置USB接口）；
7.支持无线投屏功能，可实现教师电脑与学生终端内容展示；
8.内置或兼容电子白板软件，支持书写、批注、截图、保存；
9.支持与教学管理软件（如极域）配合使用，实现屏幕展示与课堂教学控制；
10.保修：整机提供3年质保及免费上门服务。。
	1
	台
	
	
	含壁挂或移动支架

	11
	实训室文化建设
	1.围绕“智能工程学院专业机房实训室”主题进行整体文化设计与制作，内容包括但不限于专业文化展示、实训室功能定位、管理制度与安全规范等；
2.文化建设形式包含：文化墙、制度上墙、专业发展与岗位能力展示板等，采用写真、PVC板、亚克力板、KT板或同等材质制作；
3.文化版面设计风格统一，图文清晰，符合职业院校实训室文化建设要求；
4.制作内容需包含但不限于：实训室简介、使用规范、安全操作须知、文明实训公约等；
5.安装方式为墙面固定安装，确保牢固、安全、美观；
6.含文化内容设计、制作、运输、安装及调试等全部费用；
7.文化建设完成后应整体协调，与机房环境和教学功能相匹配；
8.项目自验收合格之日起，提供不少于1年的质量保证及售后维护服务，质保期内因材料、制作或安装质量问题造成的损坏，供应商须负责免费整改或更换。
	1
	项
	
	
	定制化设计制作








1

4
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第6章 [bookmark: _Toc10139] 响应文件格式
第7章 


正本（或副本）


响  应  文  件




项目名称：                           

项目编号：                           




比选供应商： 　　   　（盖鲜公章）

法定代表人（或单位负责人）或其委托代理人： 　　（签字）

年  月  日


目  录
（1）竞争性比选函
（2）法定代表人（或单位负责人）身份证明及授权委托书
（3）比选保证金
（4）报价明细表
（5）比选供应商应提供的各类证明材料
（6）比选供应商须知前附表规定的其他资料或比选供应商认为需要提供相应承诺及其他资料


[bookmark: _Toc16314][bookmark: _Toc4009][bookmark: _Toc24172][bookmark: _Toc22742]（1）竞争性比选函
竞争性比选函
致：      （比选人）    
我单位根据已收到   （项目名称）  的比选文件及有关资料，并已充分理解了该比选文件的全部内容，经我单位研究决定，我单位的初始报价（总价）为人民币小写：      元，人民币大写：          。交货期为合同签订后，且中选人收到预付款后20个日历天内完成装修、设备交货并完成安装调试，交货地点：重庆市巴南区界石镇东城大道588号重庆理工职业学院内，质量要求：产品应为全新产品，附带产品合格证及保修书并符合国家相关质量标准、产品出厂标准以及合同中约定的规格、配置与性能要求。最终以我公司最后报价为准。为此，我单位就以下内容分别做出承诺：
（1）按比选文件前附表的要求，提供的全部响应文件（包括正本1份，副本1份）。
（2） 我单位已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。
（3）我单位承诺我们的响应文件中有关资格资信的证明文件、商务文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我单位将承担由此造成的一切后果。
（4）如果我单位中选，我单位保证在比选人规定时间内相关服务满足比选文件要求。
[bookmark: _Hlk157980642]（5）如果我们中选，我们将在签订合同前提供合同要求的履约保证金，并保证忠实地执行双方所签的合同，承担合同规定的责任和义务。
（6）我单位的比选有效期为：自比选之日起90个日历日。
（7）若我单位中选，我单位将按比选文件的规定履行合同责任和义务。
（8）若我单位中选，我单位将接受比选人的相关管理要求。
（9）若我单位中选，我们保证按比选文件要求，将比选代理服务费付给比选代理公司。
（10）如果在比选截止后，我单位在比选有效期内撤回比选，同意贵方不退还我单位的比选保证金。
（11）   （其他补充说明）     。

比选供应商：                                （盖鲜公章）
法定代表人（或单位负责人）或其授权委托人：       （签字）
日期：              
地址：              
邮编：           电话：         传真：       




[bookmark: _Toc318][bookmark: _Toc25899][bookmark: _Toc19706][bookmark: _Toc6499]（2）法定代表人（或单位负责人）身份证明及授权委托书

法定代表人（或单位负责人）身份证明及授权委托书

法定代表人（或单位负责人）身份证明

比选供应商名称：	
单位性质：	
地址：	
成立时间：	年	月日
经营期限：	
姓名：	 性别：	年龄：	职务：	
系	 （比选供应商名称）的法定代表人（或单位负责人）。
特此证明。



法定代表人（或单位负责人）身份证双面复印件










比选供应商：	（盖鲜公章）

_____年     月     日



注：法定代表人（或单位负责人）身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。

授权委托书


本人	（姓名）系	（比选供应商名称）的法定代表人（或单位负责人），现委托	（姓名和身份证号码）为我单位代理人。代理人根据授权，以我单位名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改	（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我单位承担。
委托期限：	       。 
代理人无转委托权。




委托代理人身份证双面复印件








比选供应商：	（盖鲜公章） 
法定代表人（或单位负责人）：		（签字）
身份证号码：	
委托代理人：	（签字）
身份证号码：	
	年	月	   日



注：法定代表人（或单位负责人）参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代
表人（或单位负责人）身份证明；非法定代表人（或单位负责人）参加比选活动及签署文件的
除提供法定代表人（或单位负责人）身份证明外还须提供授权委托书。



[bookmark: _Toc312326148][bookmark: _Toc101780702][bookmark: _Toc21612][bookmark: _Toc310932786][bookmark: _Toc21806][bookmark: _Toc312326022][bookmark: _Toc22459][bookmark: _Toc478841591][bookmark: _Toc3885][bookmark: _Toc148053419][bookmark: _Toc148053338][bookmark: _Toc312325935][bookmark: _Toc148061412]（3）比选保证金
1.比选保证金缴纳凭证
提供比选保证金缴纳凭证复印件并加盖鲜公章。





1

3


[bookmark: _Toc19384][bookmark: _Toc27794][bookmark: _Toc25228]
[bookmark: _Toc23963]（4）报价明细表
	一、大数据学院数字媒体技术专业2503实训室改建

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	单价报价（元）
	合计（元）
	品牌

	（一）专业资源制作实训室设备清单

	1
	台式电脑
	1、CPU Intel 酷睿i5十二代或以上，主频≥2.5GHz或以上，六核十二线程，三级缓存≥18MB；
	39
	台
	
	
	

	
	
	2、主板 ≥Intel B660M芯片组， MATX 主板，插槽2*PCI-E 1X，1*PCI-E 16X ，2*M.2， 1*COM插针；
	
	
	
	
	

	
	
	3、内存 ≥32GB DDR4 3200，内存插槽数≥2，最大支持64GB；
	
	
	
	
	

	
	
	4、硬盘 ≥512G SSD NVME；
	
	
	
	
	

	
	
	5、显卡 ≥RTX4060 独立显卡 
	
	
	
	
	

	
	
	6、网卡：板载千兆网卡；
	
	
	
	
	

	
	
	7、声卡：集成
	
	
	
	
	

	
	
	8、IO接口 前置：USB3.0接口≥2，USB2.0接口≥2，麦克风接口≥1，耳机接口≥1
	
	
	
	
	

	
	
	9、后置：USB3.2接口≥4，USB2.0接口≥2， PS/2接口≥1，RJ45网络接口≥1，音频接口≥1组， HDMI接口≥1，VGA接口≥1；
	
	
	
	
	

	
	
	10、电源 ≥500W多路电源  输出插头≥4；
	
	
	
	
	

	
	
	11、机箱：立式机箱≥24L，机箱上部有提手，免工具开启机箱面板，前置I/O，前置电源开关和重启键，机箱后部预留有机箱安全锁位孔。机箱前面板预留标准光驱位和软驱位，便于后续扩展。
	
	
	
	
	

	
	
	12、键盘鼠标：光电鼠标键盘，通过抗菌测试。
	
	
	
	
	

	
	
	13、显示器 ≥23英寸LED显示器，分辨率≥2560 x 1440，响应时间5ms，具备VGA+HDMI视频接口，支持壁挂；
	
	
	
	
	

	
	
	14、操作系统 预装WIN10 Pro或优于WIN10 Pro操作系统
	
	
	
	
	

	
	
	15、保修：整机提供两年质保及免费上门服务。
	
	
	
	
	

	2
	正版同传还原软件
	网络同传 出厂预装硬盘版网络同传软件。
1、保护/恢复数据：可对单分区、多分区经行快速保护和快速恢复数据。并且隐藏启动界面，隐藏操作员界面，隐藏恢复进度条。
2、智能同传：安装部署方便，支持传统BIOS主板及UEFI主板；支持XP、Windows7 32/64、Windows8 32/64、Windows10 32/64、Windows11等操作系统；
3、网络对拷：支持PXE网卡引导，需同传的机子不管有没有系统都可进行快速部署。即使接收端硬盘状态不一，也能“增量对拷”，并智能化计算后传送最少数据量。
4、本地硬盘复制:同时支持本地1对3块硬盘复制，可以一对三进行硬盘对拷完，方便少数故障机快速恢复正常状态。系统克隆：在同一块硬盘上可以同时复制多个相同的操作系统到其他分区。可以在一块硬盘上克隆多个系统，快速部署，满足不同场景下的教学环境需求。
5、远程锁定：管理端可远程锁定客户端的鼠标、键盘或屏幕。	
6、排程设置：设定时间后自动开机进行网络同传，完成后所有计算机自动关机。
7、资产管理:管理端可对客户端的软硬件信息进行资产盘点，并导出Doc或Excel文件以便保存。
8、产品升级：管理端可下发升级包在几分钟内就升级所有客户端程序。
9、电子教室：软件含电子教室功能，实现课堂教学老师对学生广播教学、学生演示、网页广播、电子点名、提交作业等多项教学互动功能。
10、客户端搜索：管理端可以抓取该局域网内的所有客户端，即便该客户端已登入其他管理端。便于一次性管理所有电脑教室。将系统被使用的情况都记录在日志文件内，以供需要时查询。
	1
	套（60点位）
	
	
	

	3
	电子教室
	1、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。
2、共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。
3、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。
4、屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为mp4录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。
5、学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
6、文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。
7、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（方便监视操作及查看）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
8、网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
9、程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。
10、自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
11、防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。
	1
	套
	
	
	

	4
	智能交互平板
	1.智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写，智能交互平板显示部分需采用高色彩覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于95%。
2.设备采用物理减滤蓝光设计，无需其他的多余按键操作即可实现防蓝光，有效保护用眼健康，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证信息。
3.为方便外接信号源的输入以及满足数据的高速传输需求，设备至少1路前置HDMI接口（非转接）、2路前置USB3.0接口1路Type-C接口，同时为方便用户外接拓展设备，整机标配1路VGA输入接口。
4.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于7个，可快速进行音量加减、窗口关闭、触控开关等功能的设置和调用，且均具备按键复用功能。 
5.内置电脑
⑴采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护；
⑵CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿I5处理器；
⑶内存：不低于8G DDR4；硬盘：不低于256G SSD固态硬盘； 
⑷接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：1路HDMI等。
6.保修：整机提供3年质保及免费上门服务。
	1
	台
	
	
	

	5
	电脑桌面开关
	1.电源开关：必备功能，用于开启或关闭机箱电源。
2.复位开关：大部分机箱具备，用于在系统出现故障时重启电脑。
3.电源指示灯：单个 LED 灯，通常为绿色或白色，当指示灯亮起时，表示系统已通电。
4.硬盘活动指示灯：单个 LED 灯，通常为红色，当指示灯闪烁时，表示硬盘正在进行读写操作。
5.前置音频接口：采用 3.5mm 规格，包含耳机插孔和麦克风插孔，方便用户连接音频设备。
6.前置 USB 接口：
USB 2.0 接口：传输速度相对较慢，适用于连接对传输速度要求不高的设备。
USB 3.0 接口：接口颜色通常为蓝色（Type-A 口），传输速度比 USB 2.0 快。
USB 3.1 / 3.2 Gen 1 / Gen 2 接口：在传输速度上有所提升，满足不同设备的数据传输需求。
7.安装方式通常有两种：
卡扣式：通过模块自身的卡扣结构，直接卡在机箱前面板的开孔处，安装和拆卸较为便捷。
螺丝固定：使用螺丝将开关模块固定在机箱前面板上，这种安装方式更为稳固，可有效防止模块松动。
	60
	个
	
	
	

	（二）实训室配套清单

	1
	安装施工
	1.包含Aol电箱移位改造、4㎡电线、超五类网线、8芯光缆、满配终端盒、熔接、跳纤。
2.打墙（隔壁房间打通），拆除墙面以及除渣，打墙面积约30平（实际以测量为准）。
3.墙面处理（刮白粉刷处理）、PVC管材以及相应辅材。
	1
	间
	
	
	

	2
	综合布线以及安装调试
	所需的2.5㎡、4㎡强电线缆，六类网线弱电线缆以及相应的公牛排插等辅材，搬运安装调试
	1
	批
	
	
	

	3
	机柜
	1、参数要求≥600*800*1200mm，整体框架结构，材料：框架: SPCC优质冷轧钢板；厚度：≥方孔条2.0mm，安装梁≥1.2mm，侧门≥1.0mm，其它≥1.2mm；高级旋把门锁。承重≥800kg.整体机架，前后网孔门，机柜顶部四个全静音风扇，保证内部良好通风及散热，封闭式电缆管理，电缆从顶部或底部进入；侧门可拆卸。在前后门安装6个缓冲垫，有明显的提示标签，机柜带有独立防静电接地系统系统，安装立柱可调整，可提供机柜并柜件。
2、配件：一个10A6位PDU电源，3个层板，4个风扇，40套M6卡扣安装螺丝，地脚螺钉4颗。
3、质量保障：制造商通过国际质量体系ISO9000、CE、ROHS等认证。
	1
	个
	
	
	

	4
	电脑桌
	1.钢木组合结构，桌面采用≥25mm厚压缩多层实木板外贴防火板，带穿线孔。
2.钢材部分采用≥1.2mm扁钢管，经数控弯管机握弯成型m冷轧钢板制作并布局散热孔。
3.所有基材均耐酸碱、防虫、防腐等特出处理。
4.封边严密、平整、与整块板材严丝合缝。
5.规格≥1400*550*750
	30
	张
	
	
	[image: ]

	5
	电脑椅
	1.钢木组合结构，桌面采用≥25mm厚压缩多层实木板外贴防火板，带穿线孔。
2.钢材部分采用≥1.2mm扁钢管，经数控弯管机握弯成型m冷轧钢板制作并布局散热孔。
3.所有基材均耐酸碱、防虫、防腐等特出处理。
4.封边严密、平整、与整块板材严丝合缝。
5.规格≥340*240*450
	60
	张
	
	
	

	6
	静电地板
	1.陶瓷小兰花 600*600*45
2.集中载荷=2950N时挠度：1.21mm、永久变形：0.2mm
3.均布载荷=12500N/㎡ 挠度：0.88mm
4.极限集中载荷≥13580N
	95
	㎡
	
	
	

	二、大数据学院1501与3507实训室改建

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	单价报价（元）
	合计（元）
	品牌

	（一）专业资源制作实训室设备清单

	1
	台式电脑
	1、CPU Intel 酷睿i5十二代或以上，主频≥2.5GHz或以上，六核十二线程，三级缓存≥18MB；
	120
	台
	
	
	

	
	
	2、主板 ≥Intel B660M芯片组， MATX 主板，插槽2*PCI-E 1X，1*PCI-E 16X ，2*M.2， 1*COM插针；
	
	
	
	
	

	
	
	3、内存 ≥32GB DDR4 3200，内存插槽数≥2，最大支持64GB；
	
	
	
	
	

	
	
	4、硬盘 ≥512G SSD NVME；
	
	
	
	
	

	
	
	5、显卡 ≥集成显卡 
	
	
	
	
	

	
	
	6、网卡：板载千兆网卡；
	
	
	
	
	

	
	
	7、声卡：集成
	
	
	
	
	

	
	
	8、IO接口 前置：USB3.0接口≥2，USB2.0接口≥2，麦克风接口≥1，耳机接口≥1
	
	
	
	
	

	
	
	9、后置：USB3.2接口≥4，USB2.0接口≥2， PS/2接口≥1，RJ45网络接口≥1，音频接口≥1组， HDMI接口≥1，VGA接口≥1；
	
	
	
	
	

	
	
	10、电源 ≥500W多路电源  输出插头≥4；
	
	
	
	
	

	
	
	11、机箱：立式机箱≥24L，机箱上部有提手，免工具开启机箱面板，前置I/O，前置电源开关和重启键，机箱后部预留有机箱安全锁位孔。机箱前面板预留标准光驱位和软驱位，便于后续扩展。
	
	
	
	
	

	
	
	12、键盘鼠标：光电鼠标键盘，通过抗菌测试。
	
	
	
	
	

	
	
	13、显示器 ≥23英寸LED显示器，分辨率≥2560 x 1440，响应时间5ms，具备VGA+HDMI视频接口，支持壁挂；
	
	
	
	
	

	
	
	14、操作系统 预装WIN10 Pro 或优于WIN10 Pro操作系统
	
	
	
	
	

	
	
	15、保修：整机提供两年质保及免费上门服务。
	
	
	
	
	

	2
	正版同传还原软件
	网络同传 出厂预装硬盘版网络同传软件，
1、保护/恢复数据：可对单分区、多分区经行快速保护和快速恢复数据。并且隐藏启动界面，隐藏操作员界面，隐藏恢复进度条。
2、智能同传：安装部署方便，支持传统BIOS主板及UEFI主板；支持XP、Windows7 32/64、Windows8 32/64、Windows10 32/64、Windows11等操作系统；
3、网络对拷：支持PXE网卡引导，需同传的机子不管有没有系统都可进行快速部署。即使接收端硬盘状态不一，也能“增量对拷”，并智能化计算后传送最少数据量。
4、本地硬盘复制:同时支持本地1对3块硬盘复制，可以一对三进行硬盘对拷完，方便少数故障机快速恢复正常状态。系统克隆：在同一块硬盘上可以同时复制多个相同的操作系统到其他分区。可以在一块硬盘上克隆多个系统，快速部署，满足不同场景下的教学环境需求。
5、远程锁定：管理端可远程锁定客户端的鼠标、键盘或屏幕。	
6、排程设置：设定时间后自动开机进行网络同传，完成后所有计算机自动关机。
7、资产管理:管理端可对客户端的软硬件信息进行资产盘点，并导出Doc或Excel文件以便保存。
8、产品升级：管理端可下发升级包在几分钟内就升级所有客户端程序。
9、电子教室：软件含电子教室功能，实现课堂教学老师对学生广播教学、学生演示、网页广播、电子点名、提交作业等多项教学互动功能。
10、客户端搜索：管理端可以抓取该局域网内的所有客户端，即便该客户端已登入其他管理端。便于一次性管理所有电脑教室。将系统被使用的情况都记录在日志文件内，以供需要时查询。
	1
	套（120点位）
	
	
	

	3
	电子教室
	1、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。
2、共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。
3、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。
4、屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为mp4录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。
5、学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
6、文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。
7、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（方便监视操作及查看）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
8、网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
9、程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。
10、自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
11、防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。
	1
	套（120点位）
	
	
	

	4
	智能交互平板
	1.智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写，智能交互平板显示部分需采用高色彩覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于95%。
2.设备采用物理减滤蓝光设计，无需其他的多余按键操作即可实现防蓝光，有效保护用眼健康，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证信息。
3.为方便外接信号源的输入以及满足数据的高速传输需求，设备至少1路前置HDMI接口（非转接）、2路前置USB3.0接口1路Type-C接口，同时为方便用户外接拓展设备，整机标配1路VGA输入接口。
4.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于7个，可快速进行音量加减、窗口关闭、触控开关等功能的设置和调用，且均具备按键复用功能。 
5.内置电脑
⑴采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护；
⑵CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿I5处理器；
⑶内存：不低于8G DDR4；硬盘：不低于256G SSD固态硬盘； 
⑷接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：1路HDMI等。
6.保修：整机提供3年质保及免费上门服务。
	2
	台
	
	
	

	5
	电脑桌面开关
	1.电源开关：必备功能，用于开启或关闭机箱电源。
2.复位开关：大部分机箱具备，用于在系统出现故障时重启电脑。
3.电源指示灯：单个 LED 灯，通常为绿色或白色，当指示灯亮起时，表示系统已通电。
4.硬盘活动指示灯：单个 LED 灯，通常为红色，当指示灯闪烁时，表示硬盘正在进行读写操作。
5.前置音频接口：采用 3.5mm 规格，包含耳机插孔和麦克风插孔，方便用户连接音频设备。
6.前置 USB 接口：
USB 2.0 接口：传输速度相对较慢，适用于连接对传输速度要求不高的设备。
USB 3.0 接口：接口颜色通常为蓝色（Type-A 口），传输速度比 USB 2.0 快。
USB 3.1 / 3.2 Gen 1 / Gen 2 接口：在传输速度上有所提升，满足不同设备的数据传输需求。
7.安装方式通常有两种：
卡扣式：通过模块自身的卡扣结构，直接卡在机箱前面板的开孔处，安装和拆卸较为便捷。
螺丝固定：使用螺丝将开关模块固定在机箱前面板上，这种安装方式更为稳固，可有效防止模块松动。
	120
	个
	
	
	

	（二）实训室配套清单

	1
	安装施工
	1、包含Aol电箱移位改造、4㎡电线、超五类网线、8芯光缆、满配终端盒、熔接、跳纤。
2、墙面处理（刮白粉刷处理）、PVC管材以及相应辅材。
	2
	间
	
	
	

	2
	综合布线以及安装调试
	所需的2.5㎡、4㎡强电线缆，六类网线弱电线缆以及相应的公牛排插等辅材，搬运安装调试
	2
	批
	
	
	

	3
	机柜
	1、参数要求≥600*800*1200mm，整体框架结构，材料：框架: SPCC优质冷轧钢板；厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.2mm，侧门≥1.0mm，其它≥1.2mm；高级旋把门锁。承重≥800kg.整体机架，前后网孔门，机柜顶部四个全静音风扇，保证内部良好通风及散热，封闭式电缆管理，电缆从顶部或底部进入；侧门可拆卸。在前后门安装6个缓冲垫，有明显的提示标签，机柜带有独立防静电接地系统系统，安装立柱可调整，可提供机柜并柜件。
2、配件：一个10A6位PDU电源，3个层板，4个风扇，40套M6卡扣安装螺丝，地脚螺钉4颗。
3、质量保障：制造商通过国际质量体系ISO9000、CE、ROHS等认证。
	1
	个
	
	
	

	4
	交换机
	1.交换容量≥396GT，包转发率≥570Mpps（若官网有A/B两值，以小值为准）；
2.24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口；
3.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
4.支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能RSPAN，支持聚合链路的镜像。
5. 品牌要求 ：投标产品须为国际或国内主流网络设备品牌。
6. 软件升级 ：供应商须承诺在质保期内免费提供最新的稳定版操作系统/固件。
7. 质保服务 ：提供原厂3年及以上质保。
8. 认证要求 ：签订合同时需提供 3C认证证书。
	3
	台
	
	
	

	5
	电脑桌
	1.钢木组合结构，桌面采用≥25mm厚压缩多层实木板外贴防火板，带穿线孔。
2.钢材部分采用≥1.2mm扁钢管，经数控弯管机握弯成型m冷轧钢板制作并布局散热孔。
3.所有基材均耐酸碱、防虫、防腐等特出处理。
4.封边严密、平整、与整块板材严丝合缝。
5.规格≥1400*550*750
	60
	张
	
	
	[image: ]

	6
	电脑椅
	2. 钢木组合结构，桌面采用≥25mm厚压缩多层实木板外贴防火板，带穿线孔。
2.钢材部分采用≥1.2mm扁钢管，经数控弯管机握弯成型m冷轧钢板制作并布局散热孔。
3.所有基材均耐酸碱、防虫、防腐等特出处理。
4.封边严密、平整、与整块板材严丝合缝。
5.规格≥340*240*450
	120
	张
	
	
	

	7
	静电地板
	1.陶瓷小兰花 600*600*45
2.集中载荷=2950N时挠度：1.21mm、永久变形：0.2mm
3.均布载荷=12500N/㎡ 挠度：0.88mm
4.极限集中载荷≥13580N
	170
	㎡
	
	
	

	三、智能工程学院机房实训室建设

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价报价（元）
	合计（元）
	品牌

	1
	交换机
	1.交换容量396GT，包转发率≥570Mpps（若官网有A/B两值，以小值为准）；
2.24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口；
3.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
4.支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能RSPAN，支持聚合链路的镜像。
5. 品牌要求 ：投标产品须为国际或国内主流网络设备品牌。
6. 软件升级 ：供应商须承诺在质保期内免费提供最新的稳定版操作系统/固件。
7. 质保服务 ：提供原厂3年及以上质保。
8. 认证要求 ：签订合同时需提供 3C认证证书。
	3
	个
	
	
	

	2
	电脑
	1.主板：Intel 芯片组，≥B760M-G 企业级主板（主板、电源等关键部件有原厂商统一品牌标志）；
	60
	台
	
	
	

	
	
	2.CPU:最新第十四代Intel 酷睿I5-14400F处理器以上CPU，六核十二线程，主频≥2.5GHz，睿频≥4.4GHz；
	
	
	
	
	

	
	
	4.内存: ≥16G DDR5 6000 ，四卡槽；
	
	
	
	
	

	
	
	5.硬盘：≥512G M2 固态硬盘  支持HDD+SSD双硬盘；
	
	
	
	
	

	
	
	6.网卡:千兆以太网卡；
	
	
	
	
	

	
	
	7.显卡：≥RTX5060  8G；
	
	
	
	
	

	
	
	8.接口:8个外置USB接口 ,其中USB3.2≥4 USB2.0≥4。Kensington 线缆锁插槽；视频接口:一个VGA接口和一个HDMI接口;
	
	
	
	
	

	
	
	9.扩展插槽: ≥1个PCIe x16 ≥2个PCIe x1 ≥1个PCI插槽；
	
	
	
	
	

	
	
	10.电源：EPA电源，≥功率650W，80plus认证；
	
	
	
	
	

	
	
	11.CPU自带导风罩，可以有效提高散热及灰尘的进入，减少机器的故障率，提升机器的使用寿命；
	
	
	
	
	

	
	
	12.机箱自带提手，方便搬运，高整机防盗设计，主机配置防盗锁孔，后置电源故障诊断灯，便于快速定位设备故障原因；
	
	
	
	
	

	
	
	13.机箱大小:机箱容量不小于14.7L；
	
	
	
	
	

	
	
	14.显示器:≥24寸品牌显示器,分辨率≥1080，刷新率≥75HZ；
	
	
	
	
	

	
	
	15.键鼠:USB键盘和鼠标；
	
	
	
	
	

	
	
	16.为方便电脑之间传输，提升授课效率，机器自带网络同传功能（非外加同传卡），同时安装多台机器程序；
	
	
	
	
	

	
	
	17.保修：整机提供两年质保及免费上门服务。
	
	
	
	
	

	3
	桌椅
	1.规格：桌≥1400*550*750mm；椅≥340*240*450mm；
2.钢管厚度≥1.2mm厚，采用高温喷涂处理，使用漆洁合力提高；基材表面亚光静电喷塑。所有基材均经耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理.面材：选用防火板贴面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗，厚度≥2.5mm。材质：E1级优质颗粒板基材，拼缝精良,热压粘实,保持张力一致,不易变形；
3.封边：封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；
4.五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐；
5.1年质保+售后维护。
	30
	套
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	4
	机柜
	1、参数要求≥600*800*1200mm，整体框架结构，材料：框架: SPCC优质冷轧钢板；厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.2mm，侧门≥1.0mm，其它≥1.2mm；高级旋把门锁。承重≥800kg.整体机架，前后网孔门，机柜顶部四个全静音风扇，保证内部良好通风及散热，封闭式电缆管理，电缆从顶部或底部进入；侧门可拆卸。在前后门安装6个缓冲垫，有明显的提示标签，机柜带有独立防静电接地系统系统，安装立柱可调整，可提供机柜并柜件。
2、配件：一个10A6位PDU电源，3个层板，4个风扇，40套M6卡扣安装螺丝，地脚螺钉4颗。
3、质量保障：制造商通过国际质量体系ISO9000、CE、ROHS等认证。
	1
	个
	
	
	

	5
	网络同传机房管理系统
	网络同传 出厂预装硬盘版网络同传软件，
1、保护/恢复数据：可对单分区、多分区经行快速保护和快速恢复数据。并且隐藏启动界面，隐藏操作员界面，隐藏恢复进度条。
2、智能同传：安装部署方便，支持传统BIOS主板及UEFI主板；支持XP、Windows7 32/64、Windows8 32/64、Windows10 32/64、Windows11等操作系统；
3、网络对拷：支持PXE网卡引导，需同传的机子不管有没有系统都可进行快速部署。即使接收端硬盘状态不一，也能“增量对拷”，并智能化计算后传送最少数据量。
4、本地硬盘复制:同时支持本地1对3块硬盘复制，可以一对三进行硬盘对拷完，方便少数故障机快速恢复正常状态。系统克隆：在同一块硬盘上可以同时复制多个相同的操作系统到其他分区。可以在一块硬盘上克隆多个系统，快速部署，满足不同场景下的教学环境需求。
5、远程锁定：管理端可远程锁定客户端的鼠标、键盘或屏幕。	
6、排程设置：设定时间后自动开机进行网络同传，完成后所有计算机自动关机。
7、资产管理:管理端可对客户端的软硬件信息进行资产盘点，并导出Doc或Excel文件以便保存。
8、产品升级：管理端可下发升级包在几分钟内就升级所有客户端程序。
9、电子教室：软件含电子教室功能，实现课堂教学老师对学生广播教学、学生演示、网页广播、电子点名、提交作业等多项教学互动功能。
10、客户端搜索：管理端可以抓取该局域网内的所有客户端，即便该客户端已登入其他管理端。便于一次性管理所有电脑教室。将系统被使用的情况都记录在日志文件内，以供需要时查询。
	1
	套
	
	
	

	6
	教学管理软件
	1、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。
2、共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。
3、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。
4、屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为mp4录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。
5、学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
6、文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。
7、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（方便监视操作及查看）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
8、网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
9、程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。
10、自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
11、防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。
	1
	套
	
	
	

	7
	静电地板
	1.规格：600mm×600mm×35mm，地板表面为小兰花陶瓷面，厚度45mm，内腔填充发泡水泥。防水、防火、防潮性能，含各类配件；
2.产品具备高承载、防腐蚀，规格尺寸600mm*600mm*35mm，产品填充发泡水泥，支架厚度上不低于3mm下不低于2mm，横梁厚度不低于0.8mm。支架配比不低于3.2个/m2；横梁配比不低于5.2根/m2；
3.集中载荷=2950N时挠度≤2.0mm、永久变形≤0.25mm；
4.均布载荷=12500N/㎡  挠度≤2.0mm；
5.极限集中载荷：≥8850N；
6.地板表面经过导电环氧树脂喷塑处理，内腔填充发泡水泥。防水、防火、防潮性能，含各类配件；
7.靠墙部分必须用支架支撑，门口采用不锈钢条地板直角封边；
8.1年质保+售后维护。
	75
	㎡
	
	
	

	8
	柜式空调
	1.正3匹及以上功率柜式冷暖变频空调；
2.1级能效；
3.循环风量1200m3/h以上；
4.6年质保+售后维护。
	2
	台
	
	
	

	9
	安装调试及辅材
	一级配电箱和二级配电箱，所需的2.5㎡、4㎡强电线缆，六类网线弱电线缆以及相应的公牛排插等辅材，搬运安装调试，室内消防要求配置灭火器等
	1
	套
	
	
	

	10
	智能交互平板
	1.整机采用一体化设计，屏幕尺寸≥86英寸，显示比例16:9；
2.显示分辨率不低于3840×2160（4K）；
3.显示亮度≥400cd/㎡，对比度≥1200:1；
4.采用红外或电容触控技术，支持≥20点同时触控；
5.内置音响系统，整机前置扬声器，功率满足教室教学需求；
6.接口不少于：HDMI≥3个、USB≥5个（含前置USB接口）；
7.支持无线投屏功能，可实现教师电脑与学生终端内容展示；
8.内置或兼容电子白板软件，支持书写、批注、截图、保存；
9.支持与教学管理软件（如极域）配合使用，实现屏幕展示与课堂教学控制；
10.保修：整机提供3年质保及免费上门服务。。
	1
	台
	
	
	含壁挂或移动支架

	11
	实训室文化建设
	1.围绕“智能工程学院专业机房实训室”主题进行整体文化设计与制作，内容包括但不限于专业文化展示、实训室功能定位、管理制度与安全规范等；
2.文化建设形式包含：文化墙、制度上墙、专业发展与岗位能力展示板等，采用写真、PVC板、亚克力板、KT板或同等材质制作；
3.文化版面设计风格统一，图文清晰，符合职业院校实训室文化建设要求；
4.制作内容需包含但不限于：实训室简介、使用规范、安全操作须知、文明实训公约等；
5.安装方式为墙面固定安装，确保牢固、安全、美观；
6.含文化内容设计、制作、运输、安装及调试等全部费用；
7.文化建设完成后应整体协调，与机房环境和教学功能相匹配；
8.项目自验收合格之日起，提供不少于1年的质量保证及售后维护服务，质保期内因材料、制作或安装质量问题造成的损坏，供应商须负责免费整改或更换。
	1
	项
	
	
	定制化设计制作



比选供应商：                              （盖鲜公章）
法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）
日期：      年     月     日
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比选供应商须按比选文件要求提供相应资料
①资格证明材料
②信誉声明
③项目概况及要求偏离表



5.1资格证明材料
（格式自拟）


[bookmark: _Hlk157967704][bookmark: _Hlk157894699]5.2信誉声明
[bookmark: _Hlk160789370]致：                   （比选人名称）：
我是参与                  （项目名称）的比选供应商，在此承诺我公司具有良好的商业信誉，没有被责令停业、暂停比选（投标）资格，近三年（2023年5月1日起至比选截止日）在“信用中国网”无严重失信主体名单信息记录、在“中国政府采购网”无政府采购严重违法失信行为信息记录、在“国家企业信用信息公示系统”无严重违法失信名单(黑名单)信息记录，我单位及其法定代表人(或负责人)无行贿行为且在“中国裁判文书网”无行贿犯罪记录。
比选供应商： 	（盖单位公章）

 	年   月   日


5.3项目概况及要求偏离表
	序号
	比选文件要求
	比选响应内容
	响应情况（正偏离/负偏离/无偏离）
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：若比选供应商未填写“项目概况及要求偏离表”视为比选供应商完全响应及满足“第四章 项目概况及要求”。

比选供应商：                 （盖单位公章）
日期：        年      月      日


[bookmark: _Toc13560][bookmark: _Toc18829][bookmark: _Toc18436][bookmark: _Toc3533][bookmark: _Toc101780711]
（6）比选供应商须知前附表规定的其他资料或比选供应商认为需要提供相应承诺及其他资料
（格式自拟）
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